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  ELETTROPOMPE 
 

 

1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY - SICHERHEITSINFORMATIONEN - 

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD - INFORMATIONS SUR LA SECURITE 

 
Prima di procedere allô installazoine leggere attentamente questo manuale che racchiude direttive fondamentali da 

rispettarsi durante le fasi di installazione, funzionamento e manutenzione. 

I simboli riportati unitamente alle diciture ñPERICOLOò e ñAVVERTENZAò, sono ad indicare la potenzialit¨ del rischio derivante dal 

mancato rispetto della prescizione alla quale sono stati abbinati. 

 
PŚed vlastn² instalac² si peļlivŊ pŚeļtŊte tyto pokyny. Obsahuj² z§kladn² informace nutn® k instalaci, provozu a prov§dŊn² 
¼drģby. 

Symboly uveden® n²ģe spolu se slovy ĂNEBEZPEĻĉñ a ĂVħSTRAHAñ oznaļuj² rizika v pŚ²padŊ nedodrģov§n² pokynŢ. 

 
Die Installation sollte mºglichst durchkompetentes und qualifiziertes Personal erfolgen, das im Besitz der technischen 

Anforderungen laut der einschlªgigen Normen ist. 

Die untenstehenden Symbole weisen gemeinsan mit den Beschriftungen ñGEFAHRò und òWARNUNGò auf die potentielle Gefahr 

hin, der man sich bei Nichtbeachten der jeweiligen Vorschriften aussetzt. 

 
Antes de realizar la instalaci·n hay que leer detenidamente este manual, que contiene las directivas fundamentales a 

respetar en las fases de instalaci·n, funcionamiento y mantenimiento. 

Los s²mbolos abajo citados junto a las palabras ñPELIGROò y óADVERTENCIAô, sirven para indicar la potencialidad del riesgo que 

deriva del no respetar la prescripci·n a la que han sido unidos. 

 
Avant de proc®der ¨ lô installation lire attentivement ce manuel qui contient des directives fondamentales ¨ respecter 

pendant les phases dô installation, de fonctionnement et maintenance. 

Les symboles indiqu®s plus bas, ainsi que les messages ñDANGERò et ñMISE EN GARDEò indiquent un danger d®coulant de la non 

observance de la consigne ¨ laquelle ils sont associ®s. 

 
 
 
 

 
PERICOLO  La mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di scosse elettriche. 

NEBEZPEĻĉ  Riziko z§sahu elektrickĨm proudem v pŚ²padŊ nedodrģov§n² pokynŢ. 

GEFAHR  Das Nichttbeachten der Vorschriften f¿hrt zu Stromschlaggefahr.  

PELIGRO El no respetar la prescripci·n comporta un riesgo de sacudidas el®tricas.  

DANGER La non-observance des consignes comporte un risque de d®charges ®letriques. 

PERICOLO  La mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone e/o cose. 

NEBEZPEĻĉ  Riziko vzniku ¼razu, pŚ²padnŊ poġkozen² osob nebo majetku v pŚ²padŊ  nedodrģov§n² pokynŢ.  

GEFAHR Das Nichtbeachten der Vorschriften kann zu Personen-und/oder Sachschªden  f¿hren.  

PELIGRO  El no respetar la prescripci·n comporta un riesgo de da¶o a las personas y/o las cosas. 

DANGER  La non-observance des consignes comporte un risque de blessures corporelles ou d®g©ts 

 mat®riels. 
 

AVVERTENZA La mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno al motore pompa o allô 

 impianto. 

VħSTRAHA  Riziko poġkozen² ļerpadla, pŚ²padnŊ zaŚ²zen² v pŚ²padŊ nedodrģov§n² pokynŢ. 

WARNUNG  Das Nichtbeachten der Vorschriften kann zu einer Beschªdigung der Motor und/oder der Anlage 

 f¿hren. 

ADVERTENCIA  El no respetar la prescripci·n comporta un riesgo de da¶o al motor y/o a la instalaci·n. 

MISE EN GARDE La non-observance des consignes comporte un risque de d®g©ts ¨ le moteur et/ou ¨ lô 

 installation. 
 
 

2. POMPA - ĻERPADLO - PUMPE - BOMBA - POMPE 

 
Typo / Typ ļerpadla / Typ / Tipo / Type 

Matricola / VĨrobn² ļ²slo  / Kennummer / Matr²cula / Nr. De s®rie  n 

Portata / Kapacita / Durchsatz / Caudal / D®bit m /h 

Prevalenza / Dopravn² vĨġka ļerpadla / Fºrderhºhe / Altura de ellevaci·n / Hautur dô®l®vation m 

Velocit¨ / Rychlost ot§ļen² / Geschwindigkeit / Velocidad / Vitesse  1/min 

Potenza / VĨkon / Leistung / Potencia / Puissance kw 

Frequenza / Frekvence / Frequenz / Frecuencia / Fr®quence Hz 

Data / Datum / Datum / Fecha / Date 
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Sch®ma dôinstallation dôune ®lectropompe immerg®e de 

4ò, 6ò, 8ò, 10ò e 12ò avec accessoires. 

 
£lectropompe immerg®e 

1.   Moteur 

2.    Pompe 

 
Accessoires 

3.   Clapet de retenue vertical 

4.   C©ble 

5.   Tuyau 

6.   Bande serre-c©ble 

7.   Borne de support 

7a  Plaque de fermeture ®tanche (alternative) 

8.   Courbe 

9.   Manom¯tre 

10. Clapet de retenue horizontal 

11. Vanne 

12. Bo´te de d®rivation du c©ble 

13.  Tube en plastique pour enterrement du c©ble 

14. C©ble 

15. D®marreur ®lectrique 

16. Interrupteur g®n®ral 

 
A = Niveau statique (=niveau de lôeau quand la pompe est arret®e) 

  B = Niveau dinamique (=niveau de lôeau quand la pompe fonctionne) 

 

Esquema instalaci·n electrobomba summergible de 

4ò, 6ò, 8ò, 10ò y 12ò con accessorios. 

 
Electrobomba sumergible 

1.   Motor 

2.   Bomba 

 
Accesorios 

3.   Valvula de retenci·n vertical 

4.   Cable 

5.   Tuber²a 

6.   Abrazaderas cubrecable 

2.1.  ESEMPI DI INSTALLAZIONE  - PřĉKLADY INSTALACE - INSTALLATIONSBEISPIEL  - EJEMPLOS DE INSTALACION - 

EXAMPLE DôINSTALLATION 
 
 
 

Schema installazione elettropompa sommersa da 

4ò, 6ò, 8ò, 10ò e 12ò con accessori. 

 
Elettropompa sommersa 

1.   Motore 

2.    Pompa 

 
Accessori 

3.   Valvola di ritegno verticale 

4.   Cavo 

5.   Tubazione  

6.   Fascette reggicavo 

7.   Morsetti di sostegno 

7a  Piastra di chiusura stagna (alternativa) 

8.   Curva 

9.   Manometro 

10. Valvola di ritegno orizzontale 

11. Saracinesca 

12. Cassetta di derivazione cavo 

13. Tubetto di plastica per interramento cavo 

14. Cavo 

15. Avviatore elettrico 

16. Interruttore generale 

 
A = Livello statico (=livello acqua a pompa ferma) 

B= Livello dinamico (=livello acqua a pompa funzionante) 
 

 

Instalaļn² sch®ma elektrickĨch ponornĨch  

ļerpadel 4ñ, 6ò, 8ò, 10ò a 12òvļ. pŚ²sluġenstv² 

 
Elektrick® ponorn® ļerpadlo 

1.   Motor 

2.   Ļerpadlo 

 
PŚ²sluġenstv² 

3.   Vertik§ln² zpŊtnĨ ventil  

4.   Kabel  

5.   Potrub²  

6.   SvŊrky drģ§ku kabele  

7.   Nosn® svorky  

7a. VodotŊsn§ destiļka (alternativa)  

8.   Oblouk  

9.   Manometr  

10. Horizont§ln² zpŊtnĨ ventil  

11. Zav²rac² ġoup§tko  

12. OdbŊrn§ kabelov§ skŚ²Ŕka  

13. Mal§ plastov§ trubka urļen§ k poloģen² kabelu pod zem²  

14. Kabel  

15. ElektrickĨ start®r  

16. Hlavn² vyp²naļ  

 

A = Statick§ hladina (= vodn² hladina pŚi vypnut®m ļerpadlu) 

B = Dynamick§ hladina (= vodn² hladina pŚi zapnut®m ļerpadlu) 
 

 

Installationsplan von einer Elektro-Unterwasserpumpe 

von 4ò, 6ò, 8ò, 10ò und 12ò mit Einrichtungen. 

 
Elektro-Unterwasserpumpe 

1.   Motor 

2.   Pumpe 

 
Einrichtungen 

3.   Senkrechtes R¿ckschlagsventil 

4.   Kabel 

5.   Rohrleitung 

6.   Kabelband 

7.   St¿tzschellen 

7a  Dichtschlussplatte (Alternative) 

8.   Kurve 

9.   Manometer 

10. Waagerechtes R¿ckschlagsventil 

11. Schieber 

12. Kabelverzweiger 

13. Plastikrºhrchen f¿r Kabeleingrabung 

14. Kabel 

15. Elektrischer Anlasser 

16. Hauptschalter 

 
A = Statisches Niveau (=Wasserniveau mit gelºschter 

 Pumpe) 

B = Dynamisches Niveau (=Wasserniveau mit funktionierender 

 Pumpe) 

 

 
 
 
 
7.   Grapas para suspensi·n 

7a  Plancha de cierre herm®tico (alternativa) 

8.   Curva 

9.   Manometro 

10. Valvula de retenci·n horizontal 

11. Compuerta 

12. Cajita de derivaci·n cable 

13. Tubito de plastico para enterramiento cable 

14. Cable 

15. Arranque el®ctrico 

16. Interuptor general 

 
A = Nivel est§tico (=nivel agua con bomba parada) 

B = Nivel din§mico (=nivel agua con bomba en funci·n) 
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  ELETTROPOMPE 
 
 
 
 Fig. 2C 

Mantello premente orizzontale in 
serie 

 Obr. 2C 

 Horizont§ln² s®riov® uspoŚ§d§n² 
 ļerpadla pŚi vĨtlaku 

 Bild 2C 

 Horizontaler Druckmantel in 
 Serie 

 Fig. 2C 

 Descarga horizontal en serie 
 Fig. 2C 

Manteau de refoulement 
horizontal en serie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2A 

Mantello premente verticale in serie 

Obr. 2A 

Vertik§ln² s®riov® uspoŚ§d§n² ļerpadla pŚi 
vĨtlaku 
Bild 2A 

Vertikaler Druckmantel in Serie 
Fig. 2A 

Descarga vertical en serie 
Fig. 2A 

Manteau de refoulement vertical en serie 

 

 
 
Fig. 2B 

Mantello premente verticale con by-pass 

Obr. 2B 

Vertik§ln² uspoŚ§d§n² ļerpadla s obtokem pŚi 
vĨtlaku 
Bild 2B 

Vertikaler Druckmantel mit By-pass 
Fig. 2B 

Descarga vertical con by-pass 
Fig. 2B 

Manteau de refoulement vertical avec by-pass 

 

 

Fig. 2D 

Mantello premente orizzontale 
con by-pass 
Obr. 2D 

Horizont§ln² uspoŚ§d§n² ļerpadla 
s obtokem pŚi vĨtlaku 

Bild 2D 

Horizontaler Druckmantel mit 

By-pass 
Fig. 2D 

Descarga horizontal con by-pass 
Fig. 2D 

Manteau de refoulement 
horizontal avec by-pass 

 

 
 
 
 
 
 
  

 Fig. 3A 

 Mantello aspirante orizzontale senza 
 valvola di fondo 

 Obr. 3A 

 Horizont§ln² uspoŚ§d§n² ļerpadla 
 pŚi s§n²  bez patn²ho (zpŊtn®ho) 
 ventilu 

 Bild 3A 

 Horizontaler Saugmantel ohne 
 Fussventil 

 Fig. 3A 

 Aspiraci·n horizontal sin valvula de 
 pie 

 Fig. 3A 

 Manteau dôaspiration horizontal sans 
 clapet de pied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3C 

Mantello aspirante verticale senza valvola di 
fondo 

Obr. 3C 

Vertik§ln² uspoŚ§d§n² ļerpadla pŚi s§n² bez 
patn²ho (zpŊtn®ho) ventilu 

Bild 3C 

Vertikaler Saugmantel ohne Fussventil 
Fig. 3C 

Aspiraci·n vertical sin valvula de pie 
Fig. 3C 

Manteau dôaspiration vertical sans clapet de 
pied 

 

 

Fig. 3D 

Mantello aspirante verticale con valvola di 
fondo 

Obr. 3D 

Vertik§ln² uspoŚ§d§n² ļerpadla pŚi s§n² s 
patn²m (zpŊtnĨm) ventilem 

Bild 3D 

Vertikaler Saugmantel mit Fussventil 
Fig. 3D 

Aspiraci·n vertical con valvula de pie 
Fig. 3D 

Manteau dôaspiration vertical avec clapet de 
pied 

Fig. 3B 

Mantello aspirante orizzontale con 

valvola di fondo 
Obr. 3B 

Horizont§ln² uspoŚ§d§n² ļerpadla pŚi 
s§n² s patn²m (zpŊtnĨm) ventilem 

Bild 3B 

Horizontaler Saugmantel mit 
Fussventil 
Fig. 3B 

Aspiraci·n horizontal con valvula de 
pie 

Fig. 3B 

Manteau dôaspiration horizontal avec 
clapet de pied 
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2.2.  INFORMAZIONI GENERALI - VĠEOBECN£ INFORMACE - ALLGEMEINE INFORMATIONEN - INFORMACIONES 

GENERALES - INFORMATIONS GENERALES 

 
Le elettropompe sommerse SAER sono apparecchi affidabili progettati per poter funzionare molti anni senza richiedere alcuna 

manutenzione, a condizione che vengano installate in modo corretto. Preghiamo pertanto di leggere questo libretto e di attenersi 

scrupolosamente a quanto prescritto. 

Decliniamo ogni responsabilit¨ per danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto delle nostre prescrizioni. 

Quanto prescritto nel seguente manuale ¯ da intendersi per una esecuzione standard; riferirsi alla documentazione contrattuale di 

vendita per le istruzioni delle versioni speciali. 

Per qualsiasi problema di carattere tecnico/commerciale, rivolgersi al nostro servizio clienti. 

 

Elektrick§ ponorn§ ļerpadla SAER, pokud jsou spr§vnŊ nainstalov§na, jsou spolehliv® pŚ²stroje urļen® k mnohalet®mu provozu bez 

potŚeby prov§dŊn² ¼drģby. Z toho dŢvodu doporuļujeme si peļlivŊ pŚeļ²st tuto provozn² pŚ²ruļku i n§sleduj²c² pokyny zde obsaģen®. 

Odm²t§me jakoukoli odpovŊdnost za pŚ²padn® zranŊn² osob anebo poġkozen² majetku z dŢvodŢ nedodrģov§n² zde uvedenĨch 

pokynŢ. Tato pŚ²ruļka je urļena k pouģ²v§n² v norm§ln²ch podm²nk§ch: u pokynŢ pro speci§ln² proveden² odkazujeme na vaġi 

prodejn² dokumentaci. V pŚ²padŊ jakĨchkoli dotazŢ tĨkaj²c² se technickĨch nebo prodejn²ch z§leģitost² se pros²m obraŠte na naġe 

oddŊlen² pomoci z§kazn²kŢm. 

 
Die Elektro-Tauchpumpen SAER sind zuverlªssige Gerªte und wurden f¿r einen langjªhrigen wartungsfreien Betrieb entwickelt. 

Voraussetzung f¿r einen einwandfreien Betrieb ist die korrekte Installation der Tauchpumpen. Daher empfehlen wir unseren Kunden, 

das vorliegende Handbuch aufmerksam zu lesen und die in diesem enthaltenen Vorschriften und Anleitungen genau zu beachten. 

Wir ¿bernehmen keine Haftung f¿r Personen- und/oder Sachschªden, die einer fehlenden Beachtung unserer Vorschriften 

zuzuschreiben sind. Die Vorschriften des vorliegenden Handbuches verstehen sich f¿r eine Standard-Ausf¿hrung; was die 

Anleitungen f¿r die Sonderausf¿hrungen angeht, wird es empfohlen, sich auf die vertraglichen Verkaufsunterlagen zu beziehen. 

Bei Auftreten technischer oder geschªftlicher Probleme bitten wir, sich an unseren Kundendienst zu wenden. 

 
Las electrobombas sumergibles SAER son aparatos fiables dise¶ados para poder funcionar durante muchos a¶os sin requerir 

mantenimiento alguno, siempre que las mismas sean instaladas correctamente. Se ruega leer este manual y respetar al pie de la 

letra lo prescrito en ®l. 

El fabricante declina toda responsabilidad por da¶os causados a personas y/o cosas derivados del incumplimiento de las 

prescripciones detalladas. Todo lo prescrito en este manual deber§ considerarse para una ejecuci·n est§ndar; consultar la 

documentaci·n del contrato de venta para las instrucciones de las versiones especiales. 

Para cualquier problema de car§cter t®cnico-comercial, dir²jase a nuestro Servicio de Atenci·n al Cliente. 

 
Les ®lectropompes immerg®es SAER sont des appareils fiables, conus pour fonctionner longtemps sans nul besoin dôentretien, 

pourvu quôelles soient correctement install®es. Nous recommandons par cons®quent de lire cette notice et de respecter 

scrupuleusement les prescriptions quôelle contient. 

Nous d®clinons toute responsabilit® en cas de d®g©ts mat®riels et blessures corporelles d®coulant de lôinobservation de nos 
prescriptions. 

Tout ce qui est prescrit dans cette notice doit sôentendre pour une ex®cution standard ; pour les instructions des versions sp®ciales, 

consulter la documentation contractuelle de vente. 

Pour tout probl¯me de caract¯re technico-commercial, contacter notre service clients. 
 
 
 
 

2.2.1    APPLICAZIONI  E SERVIZIO  - ZPšSOBY POUĢITĉ A SERVIS  - EINSATZ  UND BETRIEB  - APLICACIONES Y 

SERVICIO  - APPLICATIONS ET SERVICE 

 
Una elettropompa sommersa ¯ costituita da una pompa centrifuga direttamente accoppiata ad un motore elettrico adatto al 

funzionamento immerso nellô acqua; il collegamento fra la parte rotante del motore e quella della pompa viene realizzato mediante 

innesto dentato o in alcuni casi, tramite innesto calettato. 

Le elettropompe sommerse SAER sono idonee per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed 

industriali, alimentazio- ne di autoclavi e cisterne, impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, 

vasche o bacini naturali. 

 

Ponorn® ļerpadlo se sest§v§ z odstŚediv® ļ§sti pŚipojen® pŚ²mo k elektromotoru, kterĨ je vhodnĨ k provozu pŚi ponoru pod vodou; 

propojen² mezi rotaļn² ļ§st² motoru a rotaļn² ļ§st² ļerpadla je pomoc² zubov® spojky nebo v urļitĨch pŚ²padech pomoc² do sebe 

zapadaj²c² spojky (rybinov® dr§ģky). 

Elektrick§ ponorn§ ļerpadla SAER jsou vhodn§ k vytlaļov§n², tlakov§n² a rozvodu vody pouģ²van® k dom§c²m a prŢmyslovĨm 

¼ļelŢm, pro ļerp§n² vody do autokl§vŢ a n§drģ², pro potŚeby protipoģ§rn²ch a ļistic²ch zaŚ²zen² a pro zavlaģovac² syst®my a dok§ģe 

ļerpat vodu ze studn², n§drģ² nebo pŚ²rodn²ch rezervo§rŢ. 
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  ELETTROPOMPE 
 

 

Eine Elektro-Tauchpumpe besteht aus einer direkt an einen ins Wasser getauchten geeigneten Elektromotor gekoppelten 

Zentrifugalpumpe. Die Verbindung zwischen rotierendem Motorteil und rotierendem Pumpenteil erfolgt mittels einer Zahnkupplung 

oder in einigen Fªllen mittels einer Spannbuchsenkupplung. 

Die Elektro-Tauchpumpen SAER sind f¿r den Hub, die Luftverdichtung, die Verteilung in zivilen und gewerblichen Anlagen, die 

Speisung von Autoklaven und Kesseln, Feuerlºsch- und Waschanlagen, Bewªsserungssysteme geeignet, mit der Entnahme aus 

Brunnen, Wannen oder nat¿rlichen Becken. 

 

Una electrobomba sumergible est§ constituida por una bomba centr²fuga empalmada directamente a un motor el®ctrico, adecuado 

para el funcionamiento sumergido en el agua; la conexi·n entre la parte giratoria del motor y la de la bomba se realiza mediante 

endentado o, en algunos casos, mediante ensamblado. 

Las electrobombas sumergibles SAER son id·neas para la elevaci·n, la presurizaci·n y distribuci·n en plantas de uso civil e 

industrial, alimentaci·n de autoclaves y cisternas, instalaciones contra incendios y de lavado, sistemas de riego, con extracci·n de 

pozos, cubas o cuencas naturales. 

 

Une ®lectropompe immerg®e est constitu®e dôune pompe centrifuge directement accoupl®e ¨ un moteur ®lectrique pr®vu pour 

fonctionner dans lôeau ; la connexion entre la partie tournante du moteur  et celle de la pompe a lieu au moyen dôun raccord dent® 

ou, dans certains cas, embo´t®. Les ®lectropompes immerg®es SAER sont adapt®es aux applications suivantes : levage, 

pressurisation, distribution dans des installations civiles et industrielles, alimentation dôautoclaves et de citernes, syst¯mes contre 

les incendies, syst¯mes de lavage, syst¯mes dôirrigation avec pr®l¯vement dans les puits, vasques et bassins naturels. 
 

AVVERTENZA La pompa non deve lavorare a secco. 

Il punto di lavoro (portata, prevalenza) deve essere compreso nei valori indicati sulla targa. La 

velocit¨ di rotazione deve essere quella indicata sulla targa. 

Il senso di rotazione deve essere quello indicato sulla targa. La temperatura del liquido pompato: 

max 25  C 

 

VħSTRAHA  Ļerpadlo nesm² provozovat nasucho. 

Pracovn² bod (kapacita, dopravn² vĨġka) mus² bĨt v rozmez² uveden®m na firemn²m ġt²tku na 

tŊlese ļerpadla. Jmenovit® ot§ļky mus² odpov²dat ¼dajŢm uvedenĨm na ġt²tku. 

SmŊr ot§ļen² mus² odpov²dat ¼dajŢm uvedenĨm na ġt²tku.  

Teplota ļerpan® kapaliny: max. 25ÁC 

 

WARNUNG  Die Pumpe darf nicht trocken betrieben 

Der Arbeitspunkt (Fºrderleistung, Meterfºrderhºhe) muss in den Werten des Leistungsschilds 

inbegriffen sein. Die Nenn - Umdrehungss-geschwindigkeit muss diejenige sein, die auf dem 

Leistungsschild angegeben ist. Das Drehsinn muÇ der zuf dem Schild angezeigte sein. 

Die Temperatur des Fºrdergutes: max. 25  C 

 

ADVERTENCIA  La bomba no debe funcionar en seco. 

El punto de trabajo (caudal, altura) tiene que estar incluido en los valores indicados en la placa. 

La velocidad nominal de rotaci·n tiene que ser la misma indicada en la placa. 

El sentido de rotaci·n tiene que ser lo indicado en la placa. Temperatura del l²quido bombeado: 

m§x. 25  C 

 

MISE EN GARDE La pompe ne doit pas travailler ¨ sec. 

Le point de travail (d®bit, hauteur) doit respecter les valeurs indiqu®e sur la plaque. La vitesse 

nominale de rotation doit °tre celle indiqu®e sur la plaque. 

Le sens de rotation doit °tre ce qui est indiqu® sur la plaque. Temp®rature du liquide: max. 25  C 

 
 

 

PERICOLO  Lô elettropompa non ¯ indicata per il pompaggio di liquidi chimicamente aggressivi. 

 

NEBEZPEĻĉ  Toto elektrick® ļerpadlo nen² vhodn® pro ļerp§n² chemicky agresivn²ch kapalin. 

GEFAHR Die Elektropumpe ist nicht f¿r das Abpumpen von chemisch aggressiven Fl¿ssigkeiten geeignet.  

PELIGRO  La electrobomba non est§ indicada para el bombeo de l²quidos qu²micamente agresivos. 

DANGER  Lô ®lectropompe nôest pas indiqu®e pour le pompage de liquides chimiquement agressifs. 



8 N  209/I   09.2001 

 

 

 
 

3.  INSTALLAZIONE - INSTALACE - INSTALLATION - INSTALACIčN - INSTALLATION 
 

 

PERICOLO  Movimentare lô elettropompa con i dovuti mezzi di sollevamento, eventuali urti o cadute possono 

danneg- giarla anche senza danni esteriori. 

 
NEBEZPEĻĉ  S ļerpadlem manipulujte s pouģit²m pŚ²sluġn®ho zvedac²ho zaŚ²zen². PŚ²padn® ¼dery nebo 

n§razy do ļerpadla mohou zapŚ²ļinit jeho poġkozen², a to i kdyģ neexistuje ģ§dn§ zn§mka 

vnŊjġ²ho poġkozen². 

 

GEFAHR  Die Elektropumpe ist mit geeigneten Hubmitteln zu trasportieren; ein Abst¿rzen der Elektropumpe 

 sowie 

StºÇe kºnnen auch ohne sichtbare ªuÇere Beschªdigung zu Beschªdigungen f¿hren. 

 

PELIGRO  Desplazar la electobomba con los medios adecuados para el levantamiento, eventuales golpes 

o ca²das podr²an da¶arla aunque no se manifestase el da¶o en el exterior. 

 
DANGER  D®placer lô ®lectropompe avec des appareils de levage ad®quats. Les chutes et les chocs 

®ventuels peuvent la d®t®riorer m°me sans d®g©ts ext®rieurs apparents. 
 
 
 

Accertarsi innanzitutto che lô imballo sia integro e che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che le 

caratteristiche della pompa siano effettivamente idonee allô impianto, ed in particolar modo portata e prevalenza. Accertarsi che il 

motore da accoppiare alla pompa risulti idoneo alle caratteristiche della stessa e dellô impianto elettrico (tensione, frequenza, 

potenza). 

Prima di accoppiare la pompa e il motore accertarsi che i due alberi girino liberamente. A questo punto si pu¸ eseguire lô 
accoppiamento; posizionare la pompa in verticale e adagiarla sul motore eseguendo il centraggio, passare al serraggio delle 
apposite viti. 

 

 

PŚesvŊdļte se o neporuġenosti balen² a tak® o tom, ģe bŊhem dopravy nedoġlo k poġkozen² ļerpadla. Zkontrolujte, zda technick® 

specifikace ļerpadla jsou pro dan® pouģit² vhodn®, zejm®na co se tĨk§ kapacity a vĨtlaļn® vĨġky. Zkontrolujte, zda motor urļenĨ 

k pŚipojen² k ļerpadlu odpov²d§ technickĨm specifikac²m jak ļerpadla, tak i elektrick®ho zaŚ²zen² (napŊt², frekvence, vĨkon). 

PŚed vlastn²m pŚipojen²m ļerpadla k motoru pŚekontrolujte, zda se oba hnac² hŚ²dele mohou volnŊ ot§ļet. N§slednŊ lze prov®st 

dokonļen² zapojov§n²: postavte ļerpadlo do vertik§ln² polohy, polohujte ļerpadlo na motor a proveŅte vystŚedŊn²: pevnŊ dot§hnŊte 

pŚ²sluġn® ġrouby. 

 

 

Als erstes ist sicherzustellen, dass die Verpackung unbeschªdigt ist und dass die Pumpe keine Transportschªden aufweist. 

Kontrollieren, dass die Pumpeneigenschaften, insbesondere Durchsatz und Fºrderhºhe, effektiv f¿r die Anlage geeignet sind. 

Sicherstellen, dass der an die Pumpe anzuschliessende Motor den Pumpen- und Anlageneigenschaften entspricht 

Vor dem Ankuppeln der Pumpe an den Motor ist sicherzustellen, dass die beiden Wellen frei laufen kºnnen. Jetzt werden die zwei 

Teile aneinander gekuppelt: Die Pumpe vertikal aufstellen und mit dem Motor zentrieren. Die speziellen Schrauben festziehen. 

 

 

Comprobar, en primer lugar, que el embalaje est® ²ntegro y que la bomba no haya sufrido da¶os durante el transporte. Controlar 

que las caracter²sticas de la bomba sean las adecuadas para la instalaci·n, especialmente el caudal y la altura de elevaci·n. 

Asegurarse de que el motor que se acople a la bomba resulte id·neo a las caracter²sticas de la misma y de la instalaci·n el®ctrica 

(tensi·n, frequencia, potencia). 

Antes de acoplar la bomba y el motor, comprobar que ambos ejes giren libremente. A este punto, podr§ llevarse a cabo el 

acoplamiento; poner la bomba en posici·n vertical y colocarla sobre el motor, centr§ndola y apretando los tornillos 

correspondientes. 

 

 

Sôassurer, avant tout, que lôemballage est intact et que la pompe nôa pas subi de d®g©ts pendant le transport. V®rifier si les 

caract®ristiques de la pompe sont ad®quates ¨ lôinstallation, en particulier le d®bit et la hauteur dô®l®vation. Sôassurer que le moteur 

¨ accoupler ¨ la pompe sôadapte aux caract®ristiques de celle-ci et de lôinstallation ®lectrique (tension, fr®quence, puissance). 

Avant dôaccoupler la pompe et le moteur, sôassurer que les deux arbres tournent librement. Effectuer lôaccouplement : positionner la 

pompe ¨ la verticale sur le moteur, la centrer et serrer les vis. 
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3.1 DISPOSITIVO CONTRO LA MARCIA A SECCO - OCHRANA PROTI CHODU NASUCHO - SICHERHEITSVORRICHTUNG 

GEGEN TROCKENBETRIEB - DISPOSITIVO CONTRA LA MARCHA EN SECO - DISPOSITIF CONTRE LA MARCHE ê SEC. 

 
Quando si prevede che il livello dell acqua nel pozzo possa subire forti variazioni in relazione allô andamento stagionale o quando si 

¯ costretti ad installare lô elettropompa poco al di sotto del livello dinamico dellô acqua o quando si prevede che possa venire a 

mancare temporaneamente lô afflusso dô acqua nel pozzo ¯ opportuno installare un dispositivo contro la marcia a secco.In relazione 

al funzionamento esistono due tipi di dispositivi. 

- per funzionamento semiautomatico: si provvede ad arrestare la pompa quando lô acqua si abbassa al di sotto di un certo livello e il 

riavvio avviene con intervento manuale. 

- per funzionamento automatico: provvede anche a fare ripartire la pompa quando il livello dellô acqua ritorna al livello prefissato 

(questo dispositivo pu¸ essere utilizzato anche nelle vasche di carico.) Il dispositivo che provvede ad arrestare il gruppo va piazzato 

almeno 0,5 - 1 m. al di sopra della bocca di mandata della pompa; nel caso di pompe aventi un elevato NPSH sar¨ necesario che lô 

elettrodo venga collocato, rispetto alla bocca di aspirazione, ad una quota almeno pari al valore dellô NPSH. Eô importante che il 

dispositivo contro la marcia a secco sia collegato allô apparecchia- tura in modo da fermare la pompa sia quando questa funziona 

con comado automatico (pressostato, gallegiante, ecc.), sia quando funziona con comando manuale. 

 

Jestliģe mŢģe bĨt dan§ studna podl®hat znaļnĨm zmŊn§m vĨġky hladiny zpŢsobenĨm zmŊnou roļn²ho obdob², nebo kdyģ je nutno 

um²stit elektrick® ļerpadlo tŊsnŊ pod dynamickou hladinu vody, nebo kdyģ mŢģe doj²t k doļasn®mu omezen² pŚ²toku vody do 

studny, doporuļujeme nainstalovat ochranu proti chodu nasucho. Existuj² dva druhy ochrany, a to podle zpŢsobu provozu ļerpadla: 

- poloautomatickĨ provoz: ļerpadlo se automaticky zastav², kdyģ ¼roveŔ vody klesne pod urļitou hladin a n§slednŊ se automaticky 
zase spust² 

- automatickĨ provoz: ļerpadlo zaļne pracovat, kdyģ hladina vody stoupne na pŚedem nastavenou ¼roveŔ (toto zaŚ²zen² mŢģe bĨt 

tak® pouģ²v§no pro plnŊn² n§drģ²). ZaŚ²zen², jeģ zajiġŠuje zastaven² agreg§tu, mus² bĨt um²stŊno nejm®nŊ 0,5 aģ 1 m nad vĨtokem 

vody z ļerpadla; pŚi pouģ²v§n² ļerpadel s vysokou ļistou pozitivn² sac² vĨġkou (NPSH) mus² bĨt elektroda um²stŊna na stejn® ¼rovni 

jako hodnota NPSH s ohledem na sac² vĨtok. Je dŢleģit®, aby byla do pŚ²stroje zapojena ochrana proti chodu nasucho tak, aby 

k zastaven² ļerpadla doġlo jak pŚi automatick®m provozu (tlakovĨ sp²naļ, plov§kovĨ sp²naļ, atd.), tak pŚi manu§ln²m provozu. 

 

Wenn vorausgesehen werden kann, dass der Wasserstand im Brunnen groÇen jahreszeitlichbedingten Schwankungen ausgesetzt 

ist oder wenn die Elektropumpe nur wenig unter dem dynamischen Wasserstand installiert wird oder wenn bekannt ist, dass der 

Wasserzufluss zum Brunnen kurzfristig unterbrochen sein wird, ist es empfehlenswert, eine Vorrichtung gegen den Trockenbetrieb 

zu installieren. Je nach Betriebsweise werden zwei verschiedene Schutzvorrichtungen angeboten: 

- f¿r halbautomatischen Betrieb: mit dieser Vorrichtung wird die Pumpe gestoppt, sobald das Wasser unter einen gewissen Stand 

absinkt; der erneute Pumpenstart erfolgt manuell. 

- f¿r vollautomatischen Betrieb: diese Vorrichtung startet die Pumpe automatisch, nachdem das Wasser den vorbestimmten Stand 

erreicht (auch f¿r ¦berstrºmungswannen verwendbar). Das Gerªt die zum Stoppen des Aggregates dient, ist mindestens 0,5 - 1 m. 

¿ber dem AblaÇstutzen (druckseitig) einzubauen; bei Pumpen mit einem hohen NPSH-Wert muÇ die Elektrode mindestens in einer 

dem NPSH-Wert entsprechenden Hºhe zum EinlaÇstutzen  (saugseitig)  angebracht  werden. Die Sicherheitsvorrichtung  gegen 

Trockenbetrieb ist unbedingt an das Schaltgerªt anzuschlieÇen, damit die Pumpe sowohl bei Automatikbetrieb (Druckwªchter, 

Schwimmer usw.) als auch bei Manuellbetrieb gestoppt wird. 

 

Cuando se prev® que el nivel del agua en el pozo pueda sufrir fuertes variaciones en relaci·n con la marcha estacional o cuando se 

est§ obligado a instalar la electrobomba s·lo un poco por debajo del nivel din§mico del agua o cuando se prev® que pueda faltar 

temporalmente el agua en el pozo, es conveniente instalar un dispositivo contra la marcha en seco. En relaci·n con el 

funcionamiento existen dos tipos de dispositivos: 

- para el funcionamiento semiautom§tico: parar la bomba cuando el agua disminuya por debajo de cierto nivel y ponerla en marcha 

de nuevo manualmente; 

- para el funcionamiento autom§tico: poner en marcha nuevamente la bomba cuando el nivel del agua haya aumentado hasta 

alcanzar un nivel prefijado (este dispositivo puede ser utilizado incluso en los dep·sitos de acumulaci·n). El dispositivo que para el 

grupo tiene que ser colocado al menos 0,5 - 1 m. encima de la boca de salida de la bomba; en el caso de bombas con un elevado 

NPSH, hay que colocar el electrodo, respecto a la boca de aspiraci·n, a una cota al menos igual al valor del NPSH. Es importante 

que el dispositivo contra la marcha en seco est® conectado con el aparato de manera que la bomba se pare, ya sea cuando 

funcione con mando autom¨tico (presostato, flotador, etc.) como cuando funcione con mando manual. 

 

Le montage dô un dispositif contre la marche ¨ sec est recommand® dans les cas suivants: lorsque le niveau dôeau dans le puits 

peut subir des variations importantes en rapport avec les conditions climatiques, lorsque vous °tes oblig®s dô installer la pompe 

®lectrique l®g¯rement en- dessous du niveau dynamique de lô eau, lorsque vous pr®voyez que lô afflux dô eau manquera 

temporairement dans le puits. Il existe deux types de dispositifs selon le fonctionnement: 

- pour un fonctionnement semi-automatique: le dispositif arr°te la pompe lorsque le niveau de lôeau baisse en-dessous dôun certain 

niveau et le red®marrage sôeffectue manuellement. 

- pour un fonctionnement automatique: le dispositif fait en plus repartir la pompe lorsque le niveau de lôeau a augment® jusquô ¨ 

atteindre le niveau pr®®tabil (ce dispositif peut aussi °tre utilis® dans les cuves de remplissage). Lô dispositif qui arr°te le groupe doit 

°tre plac®e ¨ 0,5 - 1 m. au dessus de lô orifice de refoulement de la pompe. En cas de pompes avec un NPSH ®lev®, il faut que lô 

®lectrode soit plac®e ¨ une hauteur au moins ®gale ¨ la valeur du NPSH par rapport ¨ lô orifice de refoulement. Il est important que 

le dispositif contre la marche ¨ sec soit reli® ¨ lô appareil de faon ¨ pouvoir arr°ter la pompe aussi bien lorsquô elle fonctionne 

automatiquement (pressostat, flotteur, etc...) que manuellement. 
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3.2.  CONTROLLO DEL SENSO DI ROTAZIONE - KONTROLA SMŉRU OTĆĻENĉ - PR¦FUNG DER DREHRICHTUNG - 

CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACION - CONTROLE DU SENS DE ROTATION 
 

 

         AVVERTENZA 

 

 
 
 
 

VħSTRAHA 
 
 
 
 
 
 

 

WARNUNG  

ADVERTENCIA  

MISE EN GARDE 

Eô necessario eseguire il controllo del senso di rotazione della pompa, un errato senso di 

rotazione non consente alla pompa di lavorare al meglio e pu¸ provocare forti vibrazioni ed 

eventuali danni allô impianto. A motore accoppiato sollevare lô elettropompa con una gru o un 

paranco e collegare i cavi allô apparecchia- tura di comando. Dare un impulso di corrente 

osservando la direzione di rotazione che il gruppo tende ad assumere, tenendo presente che il 

senso di rotazione dellô albero motore ¯ quella opposta, contrassegnare cavi e morsetti dellô 

apparecchiatura. Lôesatto senso di rotazione della pompa viene riportato sulla targhetta. 

 

SmŊr ot§ļen² ļerpadla je nutno pŚekontrolovat: ļerpadlo nemŢģe pracovat spr§vnŊ, kdyģ je 

smŊr ot§ļen² chybnĨ; to mŢģe zapŚ²ļinit silnou vibraci a pŚ²padn® poġkozen² cel®ho agreg§tu. 

Kdyģ je motor pŚipojen, pouģijte k vyzdviģen² elektrick®ho ļerpadla jeŚ§b nebo kladkostroj a 

proveŅte pŚipojen² kabelŢ k ovl§dac²m prvkŢm.  Zapojte na okamģik nap§jen² a povġimnŊte si 

smŊru ot§ļen², ke kter®mu je dan§ sestava n§chyln§ a pŚitom pamatujte na to, ģe smŊr ot§ļen² 

pohonn® hŚ²dele je opaļnĨ. Oznaļte si kabely a svorky zaŚ²zen². PŚesnĨ smŊr ot§ļen² ļerpadla 

je oznaļen na firemn²m ġt²tku. 

 

Es ist erforderlich, die Drehrichtung der Pumpe zu ¿berpr¿fen. Bei einer falschen Drehrichtung 

kann die Pumpe keine optimale Leistung erbringen und es kºnnen starke Vibrationen und 

eventuelle Beschªdigungen an der Anlage auftreten. Bei angekoppeltem Motor wird die Pumpe 

mit einem Kran oder einem Seilzug gehoben und die Kabel werden an das Steuergerªt 

angeschlossen. Die Stromversorgung kurz einschalten und die Drehrichtung  des Aggregats  

beobachten.  Beachten,  dass die   Treibwelle sich in die gegen¿berliegende Richtung dreht, 

und Kabel und Klemmen des Gerªtes kennzeichnen. Die korrekte Drehrichtung der Pumpe ist 

auf dem Schild angegeben. 

 

Es necesario efectuar el control del sentido de rotaci·n de la bomba, ya que un sentido de 

rotaci·n equivocado no permitir§ que la bomba trabaje del mejor modo, pudiendo provocar, 

asimismo, fuertes vibraciones y eventuales da¶os a la instalaci·n. 

Una vez acoplado el motor, levantar la electrobomba con una gr¼a o un aparejo y conectar los 

cables al equipo de control. Dar un impulso de corriente, observando la direcci·n de rotaci·n 

que el grupo tiende a asumir, teniendo en cuenta que el sentido de rotaci·n del eje motor es el 

opuesto, y marcar los cables y bornes del equipo. El sentido exacto de rotaci·n de la bomba 

aparece especificado en la placa. 

 

Il est important de contr¹ler le sens de rotation car si la pompe tourne dans le mauvais sens, 

elle ne peut pas travailler correctement et risque de provoquer de fortes vibrations, voire une 

d®t®rioration de tout le syst¯me. 

Le moteur ®tant accoupl®, soulever lô®lectropompe ¨ lôaide dôune grue ou dôun palan et 

raccorder les c©bles ¨ lôappareil de commande. Donner une impulsion de courant et observer la 

direction de la rotation que le groupe a tendance ¨ prendre, en consid®rant quôil tourne en sens 

inverse de celui de lôarbre  moteur. Marquer les c©bles et les bornes de lôappareil. Le sens 

correct de rotation de la pompe est indiqu® sur la plaque. 
 

3.3.  COLLEGAMENTO DEL CAVO - PROPOJENĉ KABELš - KABELANSCHLUSS - CONEXIčN DEL CABLE - 

BRANCHEMENT DU CĄBLE 
 

         PERICOLO  

 NEBEZPEĻĉ 

 
 

 
GEFAHR 

 

 
 
 

PELIGRO 

Lô operazione di giunzione fra lo spezzone di cavo uscente dal motore e quello che dovr¨ 

arrivare fino al quadro di comando ¯ particolarmente delicata e deve essere eseguita con molta 

cura da personale esperto.Operare sempre in assenza di tensione. 

 

Propojen² vodiļŢ, kter® vych§zej² z motoru s vodiļi, kter® je tŚeba pŚiv®st k ovl§dac²mu panelu, 

je obzvl§ġtŊ citliv® a mus² jej prov§dŊt kvalifikovan§ osoba s n§leģitou peļlivost². 

Vģdy pracujte bez napŊt². 

 

Das aus dem Motor austretende Kabel ist an das zur Steuertafel f¿hrende Kabel anzuschlieÇen. 
Dieser 

Eingriff muss von Fachpersonal ausgef¿hrt werden und es ist grºÇte Sorgfalt geboten. Immer 

ohne Spannung orbeiten. 

 

La operaci·n de empalme entre el trozo de cable saliente del motor y el que tiene que llegar al 

tablero de mandos resulta especialmente delicada, por lo que deber§ ser efectuada con mucho 

cuidado por personal experto. Obrar siempre a falta de tensi·n. 
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DANGER La jonction entre le bout de c©ble qui sort du moteur et celui qui devra arriver au tableau de 

commande est tr¯s d®licate et doit °tre ex®cut®e avec prudence, par un sp®cialiste. 

Travailler toujurs en absence de tension. 
 

 
 

La giunzione tra i cavi pu¸ essere eseguita in vari modi; tramite apposite scatole giunzione riempite con resina che polimilizza a 

temperatura ambiente, tramite tubi termorestringenti o ricorrendo a nastri adesivi specifici. Come prima operazione si deve 

asportare la guaina esterna del cavo tripolare per una lnghezza di 100 - 200 mm. a secondo della sezione del cavo, tagliare poi le 

estremit¨ dei conduttori in modo che i collegamenti non si vengano a sovrapporre. Asportare la guaina interna dei conduttori per 

una lunghezza di 10 - 20 mm. a seconda della sezione del cavo, quindi effettuare la giunzione utilizzando dei connettori di testa a 

pinzare. Seguire poi le istruzioni contenute nelle confezioni delle ñscatole da giunzioneò o dei tubi termorestringenti. Nel caso si 

scelga di isolare la giunzione con nastro adesivo ¯ necessario pulire acuratamente le superfici dei cavi che vengono nastrati, quindi 

utilizzando un nastro in gomma autovulcanizzante fasciare stretamente ogni collegamento e sucessivamente fasciare i cavi insieme. 

Come ultima operazione ricoprire tutta la giunzione con nastro adesivo in cloruro di polivinile anticorrosivo per uso elettrotecnico 

adatto alla permanenza in acqua. 

 

 

PŚipojen² vodiļŢ je moģno prov®st nŊkolika zpŢsoby: s pouģit²m vhodnĨch propojovac²ch rozvadŊļŢ naplnŊnĨch pryskyŚic², u kter® 

doch§z² pŚi pokojov® teplotŊ k polymerizaci; s pouģit²m zahorka smrġtitelnĨch trubek; nebo s pouģit²m speci§ln² adhezn² p§sky. 

VnŊjġ² opl§ġŠov§n² 3p·lovĨch  kabelŢ mus² bĨt nejdŚ²ve obnaģeno do d®lky 100 aģ 200 mm, a to v z§vislosti na prŢŚezu vodiļe, a 

n§slednŊ mus² bĨt konce vodiļe odŚez§ny tak, aby nedoġlo k pŚesahu spojŢ. OdstraŔte vnitŚn² opl§ġtŊn² vodiļŢ do d®lky 10 aģ 20 

mm, a to v z§vislosti na prŢŚezu vodiļe, a pot® dokonļete propojen² s pouģit²m konektorŢ se svŊrkou. řiŅte se pokyny uvedenĨmi 

na svorkovĨch krabic²ch nebo na teplem smrġtitelnĨch trubk§ch. D§te-li pŚednost izolaļn² p§sce, potom mus² bĨt povrch kabelŢ 

urļenĨ k omot§n² p§skou peļlivŊ oļiġtŊn a k pŚipevnŊn² kaģd®ho propojen² mus² bĨt pouģita p§ska ze samo-vulkanizuj²c² pryģe a 

n§slednŊ mus² bĨt kabely vz§jemnŊ sv§z§ny. Propojen² mus² bĨt chr§nŊno protikorozn² polyvinylovou elektrotechnickou adhezn² 

p§skou, kter§ je vhodn§ pro pouģit² pod vodou. 

 

 

Die beiden Kabel kºnnen auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verbunden werden: Mittels spezieller Anschlusskªsten, 

die mit bei Raumtemperatur polymerisierendem Kunstharz gef¿llt werden, mittels Thermoschrumpfrohren oder mittels spezifischer 

Klebebªnder. Als erstes ist die Aussenummantelung des dreipoligen Kabels ¿ber eine Lªnge von 100 ï 200 mm (je nach 

Kabelquerschnitt) zu entfernen. Dann sind die Enden der Leiter derart abzuschneiden, dass die Anschl¿sse nicht ¿bereinander 

liegen. Die innere Ummantelung der Leiter ¿ber eine Lªnge von 

10 ï 20 mm entfernen (je nach Kabelquerschnitt) und dann die Leiter mittels Kopfstecker miteinander verbinden. Dann die den 

ĂAnschlusskªstenñ oder den Thermoschrumpfrohren beiliegenden Anleitungen befolgen. Falls der Anschluss mit Klebeband isoliert 

wird, muss die Oberflªche der mit dem Klebeband isolierten Kabel gut gereinigt werden. Darauf sind die Anschlusspunkte mit 

selbstvulkanisierendem Gummiband eng zu umwickeln und dann sind die Kabel erneut gemeinsam zu umwickeln. AbschlieÇend ist 

der gesamte Anschluss mit Klebeband aus korrosionsbestªndigem Polyvinylchlorid f¿r elektrotechnische Anwendungen und f¿r die 

Anwendung unter Wasser zu umwickeln. 

 

 

El empalme entre los cables podr§ efectuarse de diversos modos: por medio de cajas de empalme adecuadas llenadas con resina 

polimerizante a temperatura ambiente, por medio de tubos termocontr§ctiles o recurriendo a cintas adhesivas espec²ficas. En 

primer lugar, quitar la vaina externa del cable tripolar en una longitud de 100 ï200 mm, seg¼n la secci·n del cable, y cortar luego 

los extremos de los conductores, de manera que las conexiones no se superpongan. Quitar la vaina interna de los conductores en 

una longitud de 10-20 mm, seg¼n la secci·n del cable, y efectuar luego el empalme utilizando conectores de cabeza para apretar 

con pinzas. Seguir luego las instrucciones contenidas en las envolturas de las ñcajas de empalmeò o de los tubos termocontr§ctiles. 

En caso de que se decida aislar el empalme con cinta adhesiva, ser§ necesario limpiar con cuidado las superficies de los cables a 

cubrir con la cinta; utilizando una cinta de goma autovulcanizante, envolver luego cada una de las conexiones por separado, 

apretando bien, y posteriormente envolver los cables juntos. Por ¼ltimo, recubrir todo el empalme con cinta adhesiva de cloruro de 

polivinilo anticorrosivo para uso electrot®cnico y adecuado para la permanencia en agua. 
 

 

La jonction entre les c©bles peut se faire de plusieurs mani¯res : avec des bo´tes de jonction remplies de r®sine qui se polym®rise ¨ 

temp®rature ambiante, avec des tuyaux thermor®tractibles ou avec des rubans adh®sifs sp®cifiques. La premi¯re op®ration consiste 

¨ d®nuder le c©ble tripolaire sur 100 ¨ 200 mm, selon sa section. Couper ensuite les extr®mit®s des conducteurs de mani¯re que 

les raccords ne se superposent pas. Enlever la gaine int®rieure des conducteurs sur 10 ¨ 20 mm, selon la section du c©ble, et 

effectuer la jonction en utilisant des connecteurs de t°te ¨ pincer. Suivre ensuite les instructions contenues dans les emballages des 

bo´tes de jonction ou des tuyaux thermor®tractibles. 

Pour isoler la jonction avec du chatterton, nettoyer soigneusement la surface des c©bles ¨ abouter et bien serrer chaque 

raccordement dans du ruban en caoutchouc autovulcanisant, puis les c©bles ensemble. Pour terminer, recouvrir la jonction avec du 

ruban adh®sif en chlorure de polyvinyle anticorrosion pour usage ®lectrotechnique, ad®quat ¨ la permanence dans lôeau. 



12 N  209/I   09.2001 

 

 

 
 

 
 

 
 

3.3.1    SCHEMI DI COLLEGAMENTO - SCH£MA ZAPOJENĉ - ANSCHLUFPL NE - ESQUEMA DE CONEXIčN - SCH£MAS DE 
CONNEXION. 

 
Nei motori a tensione unica, dal motore esce una serie di tre conduttori, pi½ un quarto conduttore giallo-verde di messa a terra, 

questi vanno collegati ai morsetti dellô apparecchiatura di comando. Se il motore ¯ previsto per un funzionamento a due tensioni (es. 

V.220/380) dallo stesso escono due serie di tre conduttori ciascuna pi½ il cavo di messa a terra. I conduttori di alimentazione sono 

rispettivamente contrassegnati con le lettere U1,V1,W1 e U2,V2,W2 e a secondo dellô utilizzo devono essere collegati in maniera 

differente. 
Volendo utilizzare il motore alla tensione pi½ bassa dobbiamo seguire lo schema di collegamento A; per utilizzare il motore alla 

temsione pi½ alta seguire lo schema di collegamento B. Nel caso si volesse eseguire lô avviamento stella-triangolo seguire lo 

schema di collegamento C. 

 

 

U motorŢ s jedn²m napŊt²m vystupuje z motoru s®rie tŚ² vodiļŢ a nav²c k tomu ļtvrtĨ vodiļ - ģluto-zelenĨ vodiļ k propojen² 

uzemnŊn²; tyto vodiļe mus² bĨt pŚipojeny ke svork§m ovl§dac²ch prvkŢ. Pokud je motor urļen k provozu s dvoj²m napŊt²m (napŚ. 

220 V ï 380 V), potom tu jsou dvŊ sestavy, kaģd§ z nich se tŚemi vodiļi a nav²c k tomu vodiļ pro uzemnŊn². Nap§jec² vodiļe jsou 

po ŚadŊ oznaļeny p²smeny U1, V1, W1 a U2, V2, W2 a je nutno je pŚipojit rŢznŊ  podle jejich pouģit². 

řiŅte se podle sch®matu zapojen² A, pokud bude motor pouģ²v§n pŚi n²ģġ²m napŊt²; pŚi pouģ²v§n² motoru pŚi vyġġ²m napŊt² se ŚiŅte 

se podle sch®matu zapojen² B. Pokud bude poģadov§no zapojen² hvŊzda-troj¼heln²k ŚiŅte se podle sch®matu zapojen² C. 

 

 

Bei Motoren mit einer einzigen Spannung treten aus dem Motor drei Leiter plus ein vierter gelb-gr¿ner Erdleiter aus. Diese Leiter 

sind an die Klemmen des Steuergerªtes anzuschlieÇen. Wenn der Motor auf den Betrieb mit zwei Spannungen ausgelegt ist (z. B. 

220/380 V), treten zwei aus jeweils drei Leitern plus Erdkabel bestehende Leiterserien aus dem Motor aus. Die Speiseleiter sind mit 

den Buchstaben U1, V1, W1 und U2, V2, W2 gekennzeichnet und werden je nach Einsatzweise auf unterschiedliche Weise 

angeschlossen. 

Wenn der Motor mit der niedrigeren  Spannung betrieben werden soll, ist der Anschlussplan A zu befolgen; wenn der Motor mit der 

hºheren Spannung betrieben werden soll, ist der Anschlussplan B zu befolgen. Falls das Anlassen per Stern-Dreieckschaltung 

erfolgen soll, ist der Anschlussplan C zu befolgen. 

 

 

En los motores de voltaje ¼nico, sale del motor una serie de tres conductores m§s un cuarto conductor amarillo-verde de puesta a 
tierra; obviamente, ®stos deber§n conectarse a los bornes del equipo de control. Si el motor ha sido previsto para un 
funcionamiento de dos voltajes (ej. 220/380 V), del mismo saldr§n dos series de tres conductores cada una m§s el cable de puesta 
a tierra. Los conductores de alimentaci·n est§n marcados respectivamente con las letras U1, V1, W1 y U2, V2, W2 y, en funci·n 
del uso, deber§n conectarse de manera diferente. 
En caso de querer utilizar el motor con el voltaje m§s bajo, seguir el esquema de conexi·n A; para utilizar el motor con el voltaje 

m§s alto, seguir el esquema de conexi·n B. En caso de querer efectuar el arranque estrella-tri§ngulo, seguir el esquema de 

conexi·n C. 

 

 

Dans les moteurs ¨ tension unique, une s®rie de trois conducteurs plus un quatri¯me, vert-jaune, de mise ¨ la terre sortent du 

moteur. Naturellement, ceux-ci se connectent aux bornes de lôappareil de commande. Si le moteur est pr®vu fonctionner ¨ deux 

tensions (par ex. 220 / 380 V) il en sort deux s®ries de trois conducteurs plus le conducteur de mise ¨ la terre. Les conducteurs 

dôalimentation sont respectivement marqu®s des lettres U1, V1, W1 et U2, V2, W2 et ils doivent se raccorder de mani¯re diff®rente 

selon leur utilisation. 

Pour utiliser le moteur ¨ la tension la plus basse, suivre le sch®ma de connexion A. Pour utiliser le moteur ¨ la tension la plus 

haute, suivre le sch®ma de connexion B. Pour le d®marrage triangle-®toile, suivre le sch®ma de connexion C. 

 

 
Fig. A) COLLEGAMENTO A TRIANGOLO / 

ZAPOJENĉ DO TROJĐHELNĉKU 

DREIECKSCHALTUNG / CONEXIčN A 

TRIĆNGULO 

CONNEXION TRIANGLE 

Fig. B) COLLEGAMENTO A STELLA / STAR 

CONNECTION 

STERNSCHALTUNG / CONEXIčN DE ESTRELLA 

CONNEXION ETOILE 

Fig. C) COLLEGAMENTO A STELLA TRIANGOLO 

/ STAR DELTA CONNECTION 

STERNDREIECKSCHALTUNG / CONEXIčN DE 

ESTRELLA-TRIĆNGULO 

CONNEXION ETOILE-TRIANGLE 
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  ELETTROPOMPE 
 

 

4. INTRODUZIONE NEL POZZO - VLOĢENĉ ĻERPADLA DO STUDNŉ - EINF¦HRUNG IN DEN BRUNNEN - 

INTRODUCCIčN EN EL POZO - INTRODUCTION DANS LE PUITS. 

 

Prima di introdurre lô elettropompa nel pozzo ¯ buona norma controllare che questo non presenti restringimenti o variazioni di 

sezione. A questo scopo si consiglia di ispezionare il pozzo introducendovi una sagoma, avente le stesse dimensioni dellô 

elettropompa, fino alla profondit¨ di installazione. Durante la fase di installazione, si raccomanda di prestare particolare attezione al 

cavo elettrico di alimentazione e a quello dellô eventuale dispositivo contro la marcia a secco, ancorandoli lungo la tubazione ogni 2 

- 3 m. con fascette elastiche adatte alla dimensione e al peso dei cavi. Per motivi di sicurezza, durante la discesa della pompa nel 

pozzo, una staffa di sostegno deve sempre essere montata sulla tubazione poco sotto la flangia. Evitare di appoggiare lô 

elettropompa verticalmente in zone fangose, perch¯ si potrebbe danneggiare la membrana di compensazione del motore 

pregiudicando il funzionamento dellô intero gruppo. 

 

PŚed vlastn²m vloģen²m ļerpadla do studnŊ doporuļujeme zkontrolovat vĨskyt moģnĨch z¼ģenĨch m²st nebo moģnĨch 

zmŊn prŢŚezu. PŚi jejich vĨskytu doporuļujeme kontrolu studny vloģen²m ġablony, jeģ se velikostnŊ shoduje s elektrickĨm 

ļerpadlem, a to aģ do pl§novan® hloubky instalace. BŊhem prov§dŊn² instalace se doporuļuje zejm®na d§vat pozor na elektrickĨ 

nap§jec² kabel a na kabel k ochranŊ pŚ²stroje proti chodu nasucho, pokud je ve vĨbavŊ, a to jejich ukotven²m v d®lk§ch 2 aģ 3 metrŢ 

na potrub² pomoc² elastickĨch svorek vodnĨch pro danou velikost a hmotnost kabelŢ. BŊhem spouġtŊn² ļerpadla je tak® nutno 

z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ na potrub² vģdy osadit podpŊrnou konzolu, a to tŊsnŊ pod pŚ²rubu. VyhĨbejte se um²stŊn² elektrick®ho 

ļerpadla ve vertik§ln² poloze v rozbahnŊnĨch m²stech, protoģe mŢģe doj²t k poġkozen² kompenzaļn² membr§ny motoru, coģ 

n§slednŊ mŢģe zpŚ²ļinit ġpatnou funkci cel® sestavy. 

 

Vor dem Einf¿hren der Elektropumpe in den Brunnen ist zu kontrollieren, dass dieser keine Verengungen oder 

Querschnittschwankungen aufweist. Dazu sollte der Brunnen bis zum Installationspunkt durch das Einf¿hren eines Gegenstands mit 

den gleichen Abmessungen der Elektropumpe untersucht werden. Bei der Installation ist besonders auf das Stromkabel und das 

Kabel der eventuellen Schutzvorrichtung gegen den Trockenbetrieb aufzupassen. Diese Kabel sind alle 2 ï 3 m mit  Schellen an 

der Rohrleitung zu befestigen. Diese Schellen m¿ssen f¿r das Gewicht und den Durchmesser der Kabel geeignet sein. Aus 

Sicherheitsgr¿nden muss beim Einf¿hren der Pumpe in den Brunnen immer ein Halteb¿gel kurz unter dem Flansch an der 

Rohrleitung  befestigt  werden. Die Elektropumpe  nicht in senkrechter  Position  im Schlamm absetzen,  da die 

Kompensationsmembran des Motors beschªdigt werden kºnnte, was den Betrieb des gesamten Aggregats beeintrªchtigen w¿rde. 

 

Antes de introducir la electrobomba en el pozo es conveniente controlar que ®ste no presente estrechamientos o variaciones de 

secci·n. Para tal fin, se aconseja controlar el pozo introduciendo en ®l una horma, con las mismas dimensiones de la electrobomba, 

hasta alcanzar la profundidad de instalaci·n. Se recomienda prestar especial atenci·n, durante la fase de instalaci·n, al cable 

el®ctrico de alimentaci·n y al del eventual dispositivo contra la marcha en seco, fij§ndolos a lo largo de la tuber²a cada 2 ï 3 m con 

abrazaderas el§sticas adecuadas para la dimensi·n y el peso de los cables. Por motivos de seguridad, durante la bajada de la 

bomba en el pozo, deber§ ir montada siempre en la tuber²a una abrazadera de sujeci·n un poco por debajo de la brida. Evitar 

apoyar la electrobomba verticalmente en zonas con barro, ya que podr²a da¶arse la membrana de compensaci·n del motor, 

perjudicando el funcionamiento de todo el grupo. 

 

Avant dôintroduire la pompe dans le puits, il est de bonne r¯gle de contr¹ler que celui-ci ne pr®sente pas dô®tranglement ni autre 

variation de section. Nous conseillons, pour cela dôinspecter le puits en y introduisant une silhouette ayant les m°mes dimensions 

que lô®lectropompe, sur toute la profondeur de lôinstallation. Pendant la phase dôinstallation, nous recommandons de veiller 

particuli¯rement au c©ble ®lectrique dôalimentation et ¨ celui de lô®ventuel dispositif contre la marche ¨ sec, et de les fixer le long 

des tuyaux, tous les 2 - 3 m, avec des colliers ®lastiques proportionnels ¨ la dimension et au poids des c©bles. Par mesure de 

s®curit®, pendant la descente de la pompe dans le puits, toujours monter un ®trier sur le tuyau un peu au-dessous de la bride. 

Eviter de poser lô®lectropompe ¨ la verticale dans des zones boueuses car la membrane de compensation du moteur pourrait se 

d®t®riorer et compromettre le fonctionnement de tout le groupe. 
 
 
 
 
 

5.  REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI COMANDO - NASTAVENĉ OVLĆDACĉCH PRVKš - EINSTELLUNG DER 
STEUERVORRICHTUNGEN 

- REGULACIčN DE LOS DISPOSITIVOS DE MANDO - R£GLAGE DES DISPOSITIFS Dô ACTIONNEMENT. 

 

Il gruppo va avviato per la prima volta a saracinesca chiusa e questa andr¨ quindi aperta lentamente finch¯ si vede fuoriuscire dalla 

bocca di mandata della pompa acqua perfettamente limpida; quando si vede lô acqua intorbidirsi richiudere leggermente la 

saracinesca e lasciare funziona- re per qualche tempo, quindi aprire lentamente fino a quando lô acqua resta limpida. Evitare nel 

modo pi½ assoluto che la pompa funzioni trasportando una elevata quantit¨ di sabbia (superiore a 0,04 gr./l.) perch¯ ne risulterebbe 

gravemente compromessa la durata. Quando il pozzo ¯ sufficientemente pulito e la pompa pu¸ funzionare anche alla massima 

portata senza trasportare una quantit¨ di sabbia elevata si pu¸ collegare il dispositivo di comando automatico. Se il comando 

avviene per mezzo di un pressostato o di un manometro a contatti ¯ necessario verificare che lo scarto fra la pressione di attacco e 

quella di stacco sia tale da non provocare un numero di avviamenti/ora superiore a quello consentito per il motore in questione; se 

necessario si dovr¨ anche aumentare il volume dellô autoclave. 
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PŚi prvn²m spuġtŊn² sestavy mus² bĨt uzav²rac² ġoup§tko pŚedem uzavŚeno a n§slednŊ velmi pomalu otv²r§no tak dlouho, dokud 

nebude vystupuj²c² voda dokonale ļist§; jestliģe zaļ²n§ voda bĨt kaln§, m²rnŊ pŚiġkrŠte uzav²rac² ġoup§tko a nechte agreg§t po 

kr§tkou dobu v provozu, potom znovu pomalu otv²rejte, dokud nebude voda ļist§. Je nutno se vyhĨbat provozov§n² ļerpadla tam, 

kde se vyskytuje velk® mnoģstv² p²sku (v²ce neģ 0,04 g/l), protoģe to mŢģe zkr§tit ģivotnost ļerpadla. Aģ bude voda dostateļnŊ ļist§ 

a ļerpadlo bude moci pracovat pŚi maxim§ln²m mnoģstv² bez pŚeļerp§v§n² velk®ho mnoģstv² p²sku, je moģno zapojit automatick® 

ovl§dac² zaŚ²zen². Je-li ovl§d§n² vybaveno kontaktn²m tlakovĨm sp²naļem nebo manometrem, je nutno zajistit, aby rozd²l mezi 

poļ§teļn²m tlakem a tlakem pŚi zastavov§n² nemŊl za n§sledek velk® mnoģstv² startŢ za hodinu  pŚesahuj²c² hodnoty tolerovan® pro 

dotyļnĨ motor. Pokud to bude situace vyģadovat, budete muset zvĨġit objem autokl§vu. 

 

Das erstmalige Starten des Aggregats hat bei geschlossenem Schieber zu erfolgen, der dann langsam zu ºffnen ist, bis aus dem 

AblaÇstutzen der Pumpe vollstªndig reines Wasser austritt; bei Tr¿bwerden des Wassers  ist der Schieber wieder zu schlieÇen und 

nach kurzem Betrieb wieder langsam zu ºffnen, bis das Wasser wieder klar erscheint. Der Pumpenbetrieb mit stark verschmutztem 

Wasser ist absolut zu vermeiden (zulªssiger Sandgehalt bis max. 0,04 gr/l), da ihre Nutzdauer hierdurch betrªchtlich verk¿rzt 

w¿rde. 

Wenn der Brunnen rein ist und der Pumpenbetrieb bei hºchster Fºrderleistung ohne Mitnahme einer ¿bermªÇigen Sandmenge 
erfolgt, kann die Vorrichtung zur automatischen Steuerung angeschlossen werden. 

Im Falle der Steuerung ¿ber einen Druckwªchter oder ein Kontaktmanometer ist sicherzustellen, dass der Unterschied zwischen Zu 

und Abschaltdruck den betreffenden Motor nicht ºfter als zugelassen starten lªÇt; notfalls ist das Volumen des Druckkessels zu 

erhºhen. 

 

La primera puesta en marcha del grupo tiene que ser efectuada con la compuerta cerrada, que se ir§ abriendo lentamente hasta 

que salga por la boca de salida de la bomba el agua perfectamente limpia; cuando se vegque el agua comienza a enturbiarse, 

cerrar ligeramente la compuerta y dejarla funcionar durante alg¼n tiempo, luego abrir lentamente hasta que el agua salga limpia. 

Evitar absolutamente que la bomba funcione transportando una elevada cantidad de arena (superior a 0,04 gr./l.) porque se pondrl§ 

en grave peligro su duraci·n . 

Cuando el pozo est® suficientemente limpio y la bomba pueda funcionar incluso con el m§ximo caudal sin trasportar una cantidad 

de arena elevada, se podr§ conectar el dispositivo de mando autom§tico. 

Si el mando es por presostato o man·metro de contactos, hay que verificar que el descazte entre la presi·n de activaci·n y la 

desactivaci·n sea tal que no cause un n¼mero de arranques por hora superior al permitido para el motor en cuesti·n; si es 

necesario, habr§ que aumentar el volumen de la autoclave. 

 

La premiere fois, le groupe doit °tre mis en route la vanne ferm®e; celle-ci devra °tre ouverte graduellement jusquô ¨ ce que vous 

vouiez sortir de lô eau parfaitement limpide de la bouche de refoulement. Lorsque lô eau commence ¨ devenir trouble, fermez 

l®g¯rement la vanne et laissez fonctionner la pompe pendant quelque temps, ouvrez ensuite lentement tant que lô eau reste limpide. 

Evitez absolument de laisser fonctionner la pompe en convoyant une quantit® de sable importante (sup®rieure ¨ 0,04 g/l) car sa 

dur®e de vie serait gravement compromise. Lorsque le puits est suffisament prope et la pompe peut fonctionner ¨ son d®bit 

maximum sans convoyer une quantit® importante de sable, vous pouvez brancher le dispositif dô actionnement automatique. Si lô 

actionnement sô effectue au moyen dô un pressostat ou dô un manom¯tre ¨ contacts, il faut v®rifier que lô ®cart entre la pression de 

d®marrage et celle dô arr°t ne pourra pas provoquer un nombre de d®marrages/heure sup®rieur ¨ celui pr®vu par le moteur. Si 

n®cessaire, il faudra aussi augmenter le volume de lô autoclave. 
 
 

 

5.1.  REGOLAZIONE DELLE PROTEZIONI - NASTAVENĉ OCHRANNħCH ZAřĉZENĉ - EICHUNG DER THERMO-

SCHUTZRELAIS - REGULACIčN DE LAS PROTECCIONES - R£GLAGE DES PROTECTIONS. 

 

Tarare il rel¯ termico dellô apparecchiatura al valore corrispondente alla corrente nominale del motore e avviare lo stesso. Per 

mezzo di un amperometro, controllare lô assorbimento sulle tre fasi, il valore dovr¨ risultare equilibrato (massimo squilibrio 

accettabile 8%) ed inferiore al valore della corrente di targa del motore. Ridurre lentamente la taratura del rel¯ termico di protezione 

fino a provocarne lô intervento. Aumentare del 5% la taratura del rel¯ e riavviare il motore; se il rel¯ dovesse scattare sar¨ 

necessario un ulteriore aumento del 5%, altrimenti lasciarlo sul valore fissato. 

 

Nastavte tepeln® rel® agreg§tu na hodnotu jmenovit®ho proudu motoru a nastartujte jej. S pouģit²m amp®rmetru pŚekontrolujte 

odbŊr proudu na tŚech f§z²ch, odbŊr proudu mus² bĨt vyv§ģenĨ (maximum pŚijateln§ nevyv§ģenost je 8%) a mus² bĨt menġ² neģ 

hodnota proudu uveden§ na firemn²m ġt²tku motoru. Pomalu sniģujte kalibraci ochrann®ho tepeln®ho rel®, dokud nedojde 

k nastartov§n² motoru. Zvyġte kalibraci rel® o 5% a znovu nastartujte motor. Jestliģe opŊt dojde k aktivaci rel®, bude nutno zvĨġit 

kalibraci o dalġ²ch 5%, nebo v opaļn®m pŚ²padŊ ponechte pevnou hodnotu. 

 

Das Thermorelais des Schaltgerªts auf den Nennstromwert des Motors einstellen und den Motor starten. 

Die Stromaufnahme an den drei Phasen mit einem Amperemeter messen, wobei sich gleiche Werte mit einer max. zulªssigen 
Abweichung von 8% ergeben m¿ssen, die auf jeden Fall unter den betreffenden Motorschildangaben liegen. 

Den Eichwert des Thermoschutzrelais bis zu seinem Ansprechen langsam verringern; hiernach um 5% erhºhen und den Motor 
starten; spricht das Relais erneut an, soll der Eichwert um weitere 5% erhºht werden, andernfalls am Vorgabewert lassen. 
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Calibrar el rel® t®rmico del aparato con el valor correspondiente a la corriente nominal del motor y poner en marcha el mismo. Con 

un amper²metro controlar el consumo entre las dos fases, que tiene que ser equilibrado (m§ximo desequilibrio aceptable 8%) e 

inferior al valor de la corriente indicada en la placa del motor. Reducir lentamente el calibrado del rel® t®rmico de protecci·n hasta 

que se active. Aumentar un 5% el calibrado del rel® y volver a poner en marcha el motor; si el rel® se activara de nuevo, ser§ 

necesario aumentar el calibrado un 5% m§s, de lo contrario dejar en el valor fijado. 

 

R®glez le relais termique de lô appareillage ¨ la valeur correspondant au courant nominal du moteur et d®marrez celui-ci. A lô aide dô 

un amp¯rem¯tre, contr¹lez lô absorption sur les trois phases qui doit °tre ®quilibr®e (d®s®quilibre maximum acceptable: 8%) et 

inf®rieure ¨ la valeur indiqu®e sur la plaquette du moteur. R®duisez lentement le r®glage du relais thermique de protection jusquô ¨ 

en provoquer le d®clenchement. Augmentez de 5% le r®glage du relais thermique et red®marrez le moteur. Si le relais se d®clenche 

encore, augmentez encore de 5% le r®glage du relais thermique, sinon laissez-le sur la valeur fix®e. 

 

 

6.  SOLUZIONI ALTERNATIVE DI INSTALLAZIONE óELETTROPOMPE INTUBATEô - řEĠENĉ PRO INSTALACI 
ĂELEKTRICKħCH ĻERPADEL OSAZENħCH DO POTRUBĉñ - ALTERNATIVE EINBAUL¥SUNGEN óROHRMANTELPUMPENô - 
SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE INSTALACIčN óELECTROBOMBAS ENTUBADASô - SOLUTIONS ALTERNATIVES 
DôINSTALLATION óELECTROPOMPES PLACEES EN TUBESô. 

 

La maggior parte delle elettropompe SAER pu¸ funzionare anche in posizione obliqua o orizzontale, di conseguenza si ha la 

possibilit¨ di un utilizzo vantaggioso in impianti ad elevata tecnologia. Suddetti gruppi trovano impiego negli impianti di incremento 

pressione per acquedotti, per complessi residenziali, ospedali, esigenze industriali di processo, raffreddamento,  condizionamento,  

lavaggi, abbattimento fumi, irrigazione a pioggia. La soluzione ñintubataò permette di sfruttare meglio le caratteristiche ambientali di 

installazione, ad esempio: 

- Pozzi con basso livello dinamico, con mantello aspirante verticale, per abbassamento del livello di aspirazione. 

- Pozzi con presenza di sabbia, con mantello aspirante verticale, con o senza filtro. 

- Bacini artificiali o naturali, con mantello aspirante verticale, con o senza valvola di fondo. 

- Impianti gi¨ esistenti, con mantello premente orizzontale o verticale, per una facile operazione di inserimento lungo le tubazioni gi¨ 

esistenti. Per la realizzazione, lô elettropompa viene inserita allô interno dellô involucro metallico e posizionata con appositi bulloni di 

centraggio; il tutto costituisce una struttura monolitica che pu¸ essere inserita in qualunque tubazione nuova o gi¨ esistente in 

posizione verticale o orizontale. Il tutto ¯ completamente esente da manutenzione, pu¸ funzionare automaticamente per un 

lunghissimo periodo di tempo, inoltre ¯ silenzioso e stagno. Alla pag. 5 si possono osservare i vari tipi di applicazione qui sopra 

descritti. 

 

 

VŊtġina elektrickĨch ļerpadel SAER mŢģe pracovat v naklonŊn® nebo horizont§ln² poloze, coģ je vĨhodou pro pouģit² u syst®mŢ 

s vysokĨm technologickĨm obsahem. Ļerpadla je moģno pouģ²vat v syst®mech, kter® zvyġuj² tlak ve vodovodn²ch veden²ch, 

v obytnĨch oblastech, nemocnic²ch, pro prŢmyslov® zpracov§v§n², chlazen², klimatizaci, pran², omezov§n² mnoģstv² kouŚe, 

zavlaģov§n². 

řeġen² s potrub²m umoģŔuje optim§ln² vyuģit² charakteristik  prostŚed² instalace, jako napŚ²klad: 

- Studny s n²zkou dynamickou hladinou, s vertik§ln² sac² komorou, ke sn²ģen² hladiny s§n². 

- Studny, kde se vyskytuje p²sek, s vertik§ln² sac² komorou, s patn²m filtrem nebo bez nŊho. 

- UmŊl® nebo pŚ²rodn² n§drģe,  uspoŚ§d§n²m sac² komorou ve vertik§ln², horizont§ln² nebo sklonŊn® poloze, s patn²m (zpŊtnĨm) 

filtrem nebo bez nŊho. 

- St§vaj²c² syst®my,  s vĨtlaļnou komorou v horizont§ln² nebo vertik§ln² poloze, pro snadn® vkl§d§n² ļerpadla vedle st§vaj²c²ho 

potrub². 

Tohoto Śeġen² se dos§hne vloģen²m elektrick®ho ļerpadla dovnitŚ kovov®ho pouzdra a jeho zajiġtŊn²m vhodnĨm stŚed²c²mi ġrouby. 

T²mto Śeġen²m vznikne jednouch§ konstrukce, kterou lze vkl§dat do jak®hokoliv nov®ho nebo st§vaj²c²ho potrub² ve vertik§ln² nebo 

horizont§ln² poloze. Cel§ sestava je zcela bez¼drģbov§, mŢģe pracovat nez§visle po dlouhou dobu, nav²c je bezhluļn§ a 

vodotŊsn§. 

Zobrazen² rŢznĨch typŢ aplikac² popsanĨch vĨġe je zn§zornŊno na stranŊ 5. 

 

 

Die meisten SAER Unterwasserpumpen kºnnen auch in schrªger oder horizontaler Lage arbeiten, dadurch wird die Verwendung in 

High-Tech- Anlagen ermºglicht. Die Pumpen werden verwendet f¿r Druckerhºhungsanlagen, Wasserleitungen, Wohnhausanlagen, 

Spitªler, industrielle Verfahrenstechnik, K¿hlung, Klimatisation, Waschen, Rauchgasreinigung, Beregnung. 

Die Lºsung ñim Rohrò ermºglicht die g¿nstigste Einbaumethode unter den gegebenen Bedingungen. Zum Beispiel: 

- Bei Brunnen mit niedrigen dynamischen Niveau mit vertikalem Saugmantel zur Absenkung des Saug-Niveaus. 

- Bei sandf¿hrenden Brunne mit vertikalem Saugmantel mit oder ohne Filter. 

- Bei k¿nstlichen oder nat¿rlichen Bassins mit Saugmantel vetikal horizontal oder schrªg mit oder ohne Bodenuentil. 

- Bei vorhandenen Anlagen mit Druckmantel horizontal oder vertikal f¿r einfache Anordnung entlang bestehender Rohrleitungen. 

Zur Realisierung wird die Unterwasserpumpe in den Rohrmantel eingef¿hrt und mit passenden Zentrierschrauben festgehalten. Das 

ergibt eine einheitliche Anlage, die in neue oder vorhandene Rohrleitungen eingebaut werden kann, vertikal oder horizontal. All dies 

ist komplett wartungsfrei und kann ¿ber einen langen Zeitraum automatisch betrieben werden. Gerªuscharm und hermetisch dicht. 

Auf Seite 5 sind die oben beschriebenen verschiedenen Anwendungsweisen dargestellt. 
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La mayor²a de las electrobombas SAER puede montarse tambi®n en posici·n oblicua u horizontal, en consecuencia existe la 

posibilidad de utilizarlas en instalaciones de alta tacnolog²a. Estos equipos son utilizados en las instalaciones de aumento de 

presi·n para conducciones, complejos residenanciales, hospitales, procesos industriales de enfriamiento, acondicionamiento, anti-

humos, riego. 

La solucion ñentubadaò permite optimizar las caract®r²sticas del lugar de instalaci·n, por ejemplo: 

- Pozos de bajo nivel din§mico, con capa de aspiraci·n vertical para bajar el nivel de aspiraci·n. 

- Pozos con arena, con capa de aspiraci·n vertical, con o sin filtro. 

- Cuencas artificiales o naturales, con capa de aspiraci·n vertical, con o sin v§lvula de pie. 

- Instalaciones ya presentes, con capa de descarga horizontal o vertical, para una f§cil inserici·n en las tuber²as ya existentes. 

En la ejecuci·n, la electrobomba viene insertada en el interior de una envoltura met§lica y montada con pernos especiales de 

sujeci·n; todo esto es una estructura monol²tica que se puede ®nsertar en cualquier tuberi§ nueva o ya existente en posici·n 

vertical u horizontal. No se requiere manutenci·n, puede funcionar en autonomia durante un plazo de tiempo muy largo, adem§s es 

silencioso y herm®tico. 

A la p§g.5 se pueden observar los diferentes tipos de aplicaci·n mencionados arriba. 

 

 

La plupart des ®lectropompes SAER peuvent fonctionner aussi bien en position oblique quôhorizontale et ce qui permet de 

travaillerde faon avantageu avec des installations dôune technologie ®l®v®e. Ces groupes peuvent °tre utilis®s dans les 

installations dôaccroicement de pression pour aqueducs, ensembles r®sidentiels, h¹pitaux, exigences industrielles de processus, 

refro dissement, climatisation, lavages, abattement de fum®e, irrigation de pluie. La solution en tubes permet dôexploiter au mieux 

les caract®ristiques environnementales de lô installation. Par exemple: 

- Puits § bas niveau dynamique, avec manteau dô aspiration vertical, pour abbaissement du niveau dô aspiration. 

- Puits avec sable, avec manteau dô aspiration vertical, avec ou sans filtre. 

- Bassins artificiels ou naturels, manteau dôaspiration vertical, inclin® ou horizontal, avec ou sans clapet de pied. 

- Installations d®j¨ existantes, avec manteau de refoulement horizontal ou vertical, pour une op®ration ais®e dô insertion le long des 

tuyauteries. Pour cette r®alisation, lô electropompe est pos®e dans le corps m®tallique et mise en position avec des boulons de 

centrage sp®ciaux. Lô ensemble forme une structure monolithique qui peut °tre install®e dans les tuyauteries neuves ou existantes, 

en position verticale ou horizontale. Cette structure nô a pas besoin dô entretien et peut fonctionner de mani¯re autonome pendant 

long temps, elle est silencieuse et ®tanche. 

Alla pag. 5 on peut noter les differentes modes dôinstallation. 

 

 

 

 

7. MANUTENZIONE - PROVĆDŉNĉ ĐDRĢBY - WARTUNG - MANTENIMIENTO - ENTRETIEN . 

 

Le elettropompe sommerse SAER sono macchine da considerarsi esenti da manutenzione di tipo ordinario; tuttavia si possono 

verificare situazio- ni in cui si rende necessario lô intervento di manutenzione. 

Per potere individuare il problema in maniera rapida ed agire in modo corretto, seguire le istruzioni della tabella al punto 8 

ñDISFUNZIONI O GUASTI, CAUSE ED INTERVENTI.ò 

 

 

U ponornĨch elektrickĨch ļerpadel SAER se nevyģaduje bŊģn§ ¼drģba, avġak mŢģe se vyskytnout situace, kdy bude proveden² 

¼drģby nutn®. Abyste rychle zjistili pŚ²ļinu pŚ²padn® pot²ģe a dok§zali na ni spr§vnŊ reagovat, postupujte podle pokynŢ uveden 

v bodŊ 8 tabulky ĂNESPRĆVNĆ ĻINNOST NEBO PORUCHY, PřĉĻINY A KROKY K JEJICH ODSTRANŉNĉñ. 

 

 

Die Elektro-Tauchpumpen SAER benºtigen keine ordentliche Wartung. Es kºnnen jedoch Umstªnde auftreten, unter denen 

Wartungseingriffe erforderlich sind. 

Zum schnellen Lokalisieren der Stºrung und f¿r eine korrekte Behebung derselben sind die Anleitungen unter Punkt 8 

ĂBETRIEBSST¥RUNGEN, WAHRSCHEINLICHE URSACHEN UND ABHILFENñ zu befolgen. 

 

 

Las electrobombas sumergibles SAER son m§quinas que no requieren mantenimiento alguno de tipo ordinario; no obstante, 

pueden verificarse situaciones para las que se haga necesaria la intervenci·n de mantenimiento. Para poder localizar el problema 

de manera r§pida y actuar correctamente, les rogamos sigan las instrucciones de la tabla del punto 8 ñDISFUNCIONES O 

AVERĉAS, CAUSAS E INTERVENCIONESò. 

 

 

Les ®lectropompes immerg®es SAER sont des appareils pratiquement exempts dôentretien ordinaire. Il peut cependant arriver que 

certaines situations se cr®ent et exigent une op®ration dôentretien. 

Pour identifier rapidement le probl¯me et agir correctement, suivre les instructions du tableau, au point 8 ñMAUVAIS 

FONCTIONNEMENT OU PANNES, CAUSES ET SOLUTIONSò. 
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PERICOLO  Prima di svolgere qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare lôeletropompa dalla rete 

elettrica o dallôeventuale generatore. 

 
NEBEZPEĻĉ  PŚed zah§jen²m ¼drģby odpojte elektrick® ļerpadlo od zdroje proudu, pŚ²padnŊ gener§toru. 

 

GEFAHR  Vor jeglichem Wartungseingriff ist die Elektropumpe vom Stromnetz oder vom eventuellen 

 Generator zu trennen. 

 
PELIGRO  Antes de llevar a cabo cualquier operaci·n de mantenimiento, desconectar la electrobomba de 

la red el®ctrica o del eventual generador. 

 
DANGER  Avant toute op®ration dôentretien, d®brancher lô®lectropompe de la prise de secteur ou de 

lô®ventuel g®n®rateur. 
 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO  La manutenzione deve essere svolta da personale esperto e competente.  

NEBEZPEĻĉ  Đdrģbu mŢģe prov§dŊt pouze specializovanĨ person§l.  

GEFAHR Nur das gelernt personal kann die erhaltungsarbeiten machen. 

PELIGRO  La manutenci·n deber§ ser efectuada por personal de experiencia y profesional. 

 

DANGER  Lôentretien doit °tre effectu® par personnel sp®cialis®. 
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8.  POSSIBILI DISFUNZIONI O GUASTI, CAUSE ED INTERVENTI - ĂMOĢNĆ NESPRĆVNĆ ĻINNOST NEBO PORUCHY, 

PřĉĻINY A KROKY K JEJICH ODSTRANŉNĉñ. - M¥GLICHE BETRIEBSST¥RUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN - 

POSIBLES DISFUNCIONES O AVERĉAS, CAUSAS E INTERVENCIONES 

- EVENTUELS MAUVAIS FONCTIONNEMENTS, PANNES, CAUSES ET SOLUTIONS. 

 
DISFUNZIONE O GUASTO  

NESPRĆVNĆ ĻINNOST NEBO PORUCHA 
BETRIEBSST¥RUNG  
DISFUNCIčN O AVERĉA 

MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU PANNES 

PROBABILI CAUSE LIKELY 

PRAVDŉPODOBN£ PřĉĻINY 

URSACHEN CAUSAS 

PROBABLES 

CAUSES PROBABLES 

INTERVENTO 

 KROKY K ODSTRANŉNĉ  

ABHILFEN  

INTERVENCIčN 

 SOLUTIONS 

Il motore non parte. 

Motor nejde nastartovat.  

Der Motor lªuft nicht an. 

El motor no arranca. 

Le moteur ne part pas. 

Non arriva tensione al cavo del motore.  

Kabel motoru je bez proudu. 

Am Motorkabel kommt keine Spannung an. 

No llega tensi·n al cable del motor. 

La tension nô arrive pas au c©ble du moteur. 

Controllare apparecchiatura e/o linea elettrica.  

Zkontrolujte zaŚ²zen², pŚ²padnŊ elektrick® 

veden². 

Das Gerªt und/oder die Stromleitung kontrollieren. 

Controlar el equipo y/o la l²nea el®ctrica. 

Contr¹lerz lô appareil et/ou la ligne ®lectrique. 

I fusibili sono bruciati.  

Pojistky jsou sp§len®. 

Die Schmelzsicherungen sind durchgebrannt. 

Los fusibles est§n quemados. 

Les fusibles ont saut®. 

Sostituire i fusibili.  

VymŊŔte pojistky. 

Die Schmelzsicherungen ersetzen . 

Sustituir los fusibles. 

Remplacerz des fusibles. 

Cavo del motore interrotto.  

MotorovĨ kabel je pŚeruġen. 

Defektes Motorkabel. 

Cable del motor desconectado. 

Le c©ble du moteur est coup®. 

Riparare o sostituire il cavo.  

Opravte anebo vymŊŔte kabel. 

Kabel reparieren oder austauschen. 

Reparar o sostituir el cable. 

R®parez ou changez le c©ble. 

Scatta il rel¯ termico, lôassorbimento ¯ 

regolare  

Tepeln® rel® spouġt², odbŊr proudu je vysokĨ. 

Ansprechen des Thermorelais, 

Stromaufnahme ordnungsgemªÇ 

Se activa el rel® t®rmico, la absorci·n es 

regular. D®clenchement du relais thermique, lô 

absorption est normale. 

Il rel¯ non ¯ tarato correttamente. 

Tepeln® rel® nen² spr§vnŊ kalibrov§no. 

Falsche Relais-Eichung. 

El rel® no est§ bien calibrado. 

Le relais nôest pas r®gl®. 

Rifare la taratura del rel¯. 

Resetujte kalibraci tepeln®ho rel®. 

Relais neu instellen. 

Volver a calibrar el rel®. 

R®glez de nouveau le relais. 

Rel¯ termico difettoso.  

Vadn® tepeln® rel®. 

 Thermorelais defekt. 

Rel® t®rmico defectuoso. 

Le relais thermique est d®fectueux. 

Sostituire il rel¯.  

VymŊŔte rel® 

Relais ersetzen. 

Sustituir el rel®. 

Remplacez le relais. 

Scatta il rel¯ termico, lôassorbimento ¯ 

elevato.  

Tepeln® rel® spouġt², odbŊr proudu je vysokĨ. 

Ansprechen des Thermorelais, 

Stromaufnahme unregelmªÇig 

Se activa  el rel® t®rmico,  la absorci·n  es 

elevada. 

D®clenchement  du  relais  thermique,  lô 

absorption est ®lev®e. 

La tensione ¯ troppo alta o bassa.  

NapŊt² je buŅ pŚ²liġ vysok®, nebo pŚ²liġ n²zk®. 

Spannung zu hoch oder zu niedrig. 

La tensi·n es demasiado alta o baja. 

La tension est trop haute ou trop basse. 

Interpellare la societ¨ elettrica.  

Informujte se u dodavatele elektrick®ho proudu. 

Einen   Techniker   der   Elektrizitªtsgesellschaft 

kontaktieren. 

Llamar a la compa¶²a de suministro el®ctrico. 

Appelez la compagnie dô®lectricit®. 

Morsetti dei cavi allentati. 

Kabelov® svorky jsou uvolnŊny.  

Kabelklemmen locker.  

Bornes de los cables flojos. 

Les boches ds c©bles sont desserr®es. 

Serrare tutti i morsetti.  

Ut§hnŊte vġechny svorky. 

Alle Klemmen festziehen.  

Apretar todos los bornes . 

Resserrez toutes les bornes. 

La pompa o il motore sono bloccati. 

Ļerpadlo nebo motor se volnŊ neprot§ļ². 

Pumpen oder Motordrehung behindert. 

La bomba o el motor no giran libremente. 

Les mouvements de la pompe ou du moteur sont 
g°n®s. 

Smontare e riparare.  

ProveŅte demont§ģ a opravu. 

Abbauen und reparieren. 

Desmontar y reparar. 

D®montez et r®parez. 

Ecessiva quantit¨ di sabbia nellô acqua.  

Ve vodŊ je pŚ²liġ mnoho p²sku.  

¦bermªÇiger Sandgehalt des Wassers. 

Excesiva cantitad de arena en el agua. 

Trop de sable dans lô eau. 

Ridurre la portata della pompa regolando la 

saracinesca. Pomoc² uzav²rac²ho ġoup§tka 

sniģte vĨkon ļerpadla. Fºrderleistung der 

Pumpe ¿ber den Schieber herabsetzen. 

Reducir el caudal de la bomba regulando la 

compuerta. R®duisez le d®bit de la pompe en 

r®glant la vanne. 
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DISFUNZIONE O GUASTO  

NESPRĆVNĆ ĻINNOST NEBO PORUCHA  

BETRIEBSST¥RUNG  

DISFUNCIčN O AVERĉA 

MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU PANNES 

PROBABILI CAUSE  

PRAVDŉPODOBN£ PřĉĻINY  

WAHRSCHEINLICHE URSACHEN  

CAUSAS PROBABLES 

CAUSES PROBABLES 

INTERVENTO 

 KROKY K ODSTRANŉNĉ  

ABHILFEN  

INTERVENCIčN  

SOLUTIONS 

Scatta il rel¯ termico, lôassorbimento ¯ 

squilibrato.  

Tepeln® rel® spouġt², odbŊr proudu nen² 

vyv§ģenĨ. 

Ansprechen  des Thermorelais,  

Stromaufnahme unregelmªÇig 

Se activa el rel® t®rmico, el consumo es 

desequilibrado. 

D®clenchement du  relais  thermique, lô 

absorption est d®s®quilibr®e. 

La tensione non ¯ uguale sulle 3 fasi. 

NapŊt² na vġech 3 f§z²ch nen² stejn®. 

Unterschiedliche Spannungswerte auf 3 

Phasen. La tensi·n no es igual en las 3 

fases 

La tension nôest pas ®gale sur les 3 phases. 

Controllare apparecchiatura e linea.  

Zkontrolujte zaŚ²zen² a elektrick® veden². 

Schaltgerªt und Leitung ¿berpr¿fen. 

Controlar el equipo y la l²nea. 

Contr¹lez les appareils et la ligne. 

Un cavo ¯ a massa 

UzemnŊn² kabelu. 

Erdschluss eines Kabels. 

Un cable est§ en masa. 

Un c©ble est ¨ la masse. 

Riparare o sostituire il cavo.  

Opravte nebo vymŊŔte kabel. 

Kabel reparieren oder ersetzen. 

Reparar o sustituir el cable. 

R®parez ou changez le c©ble. 

Lô avvolgimento ¯ a massa.  

UzemnŊn² vinut². 

ErdschluÇ der Wicklung. 

El bobinado est§ en masa. 

Lôenroulement est ¨ la masse. 

Smontare il motore e rifare lô avvolgimento.  

Demontujte motor a proveŅte jeho pŚevinut². 

Motor demontieren und Wicklung 

wiederherstellen. Desmontar el motor y volver 

a rebobinar. D®montez le moteur et refaites 

lôenroulement. 

La pompa o il motore sono bloccati.  

Ļerpadlo nebo motor se zadŚely. 

Pumpen oder Motor blockiert 

La bomba y el motor estan bloqueados 

La pompe ou du moteur sont bloqu®s 

Smontare e revisionare.  

Demontujte a proveŅte opravu. 

Abbauen und ¿berholen. 

Desmontar y revisar. 

D®montez et r®visez. 

Il collegamento del motore non ¯ corretto.  

PŚipojen² motoru nen² provedeno spr§vnŊ. 

 Ordnungswidriger AnschluÇ des Motors. 

La conexi·n del motor no es correcta. 

La connexion du moteur nôest pas correcte. 

Controlare il collegamento.  

PŚekontrolujte zapojen². 

Anschluss kontrollieren. 

Controlar la conexi·n. 

Contr¹lez la connexion. 

Prevalenza inferiore a quella dichiarata.  

Niģġ² dopravn² vĨġka ļerpadla neģ je 

ud§no.   

Fºrderhºhe unter den vorgegebenen 

Werten. Altura de elevaci·n inferior a la 

declarada. 

Hauteur dô®l®vation inf®rieure ¨ celle 
d®clar®e. 

Senso di rotazione errato.  

Nespr§vnĨ smŊr ot§ļen². 

Falsche Drehrichtung. 

Sentido de rotaci·n equivocado. 

Mauvais sens de rotation. 

Invertire il senso di rotazione.  

ObraŠte smŊr ot§ļen². 

Die Drehrichtung umkehren. 

Invertir el sentido de rotaci·n. 

Inversez le sens de rotation. 

Perdite nella tubazione di mandata. 

NetŊsnost vĨtlaļn®ho potrub². 

Leckagen am AuslaÇschlauch. 

P®rdidas en el tubo de impulsi·n. 

Il y a des fuites dans les tuyaux de refoulement. 

Sostituire il tubo o la guarnizione.  

VymŊŔte potrub² nebo tŊsnŊn². 

Den Schlauch oder die Dichtung ersetzen. 

Sustituir el tubo o la empaquetadura. 

Remplacez le tuyau ou le joint. 

Parti interne usurate.  

OpotŚeben® vnitŚn² souļ§sti. 

Verschlissene Innenteile. 

Partes internas desgastadas. 

Pi¯ces us®es ¨ lôint®rieur. 

Smontare e revisionare. 

Demontujte a proveŅte opravu. 

Ausbauen und ¿berpr¿fen. 

Desmontar y revisar. 

D®monter et r®visez. 

Aria e gas nellô acqua. 

Ve vodŊ je pŚ²tomen vzduch nebo plyn. 

Luft oder Gasblasen im Wasser. 

Aire y gas en el agua. 

Il y a de lair et du gaz dans lôeau. 

Interpellare il costruttore.  

ObraŠte se na vĨrobce. 

Den Hersteller kontaktieren. 

Interpelar al fabricante. 

Appelez le constructeur. 
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DISFUNZIONE O GUASTO  

NESPRĆVNĆ ĻINNOST NEBO PORUCHA  

BETRIEBSST¥RUNG  

DISFUNCIčN O AVERĉA 

MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU PANNES 

PROBABILI CAUSE  

MOĢN£ PřĉĻINY  

WAHRSCHEINLICHE URSACHEN  

CAUSAS PROBABLES 

CAUSES PROBABLES 

INTERVENTO  

KROKY K ODSTRANŉNĉ 

ABHILFEN 

INTERVENCIčN  

SOLUTIONS 

Portata insufficiente.  

VĨkon ļerpadla je nedostateļnĨ. 

Unzureichende Fºrderleistung. 

Caudal insuficiente. 

D®bit insuffisant. 

Giranti intasate.  

ObŊģn§ kola jsou zablokov§na. 

Pumpenraddrehung behindert. 

Rodetes atascados. 

Les couronnes mobiles sont encrass®es. 

Smontare e revisionare 

Demontujte a proveŅte opravu. 

Abbauen und ¿berholen. 

Desmontar y revisar. 

D®montez et r®visez. 

Il livello nel pozzo si abbassa oltre il 

previsto. 

Hladina vody ve studnŊ poklesla n²ģe, neģ je 

obvykl®.  

Wasserstand im Brunnen auÇergewºhnlich 

niedrig. El nivel del pozo baja m§s de lo 

previsto. 

Le niveau du puits sôabbaisse plus que pr®vu. 

Verificare la portata del pozzo.  

Zkontrolujte kapacitu studny. 

Brunnenergiebigkeit pr¿fen. 

Controlar el caudal del pozo. 

V®rifiez le d®bit du puits. 

Il funzionamento del gruppo ¯ irregolare 

Fungov§n² cel® sestavy je nepravideln®. 

UnregelmªÇiger Betrieb des Aggregats. 

El funcionamiento del grupo es irregular. 

Le fonctionnement du groupe est irr®gulier. 

La pompa funziona a prevalenza troppo bassa.  

Ļerpadlo pracuje pŚi pŚ²liġ n²zk® dopravn² 

vĨġce. 

Pumpenbetrieb mit zu niedriger Fºrderhºhe. 

La bomba funciona con altura de elevaci·n 

demasiado baja. 

La hauteur dô®l®vation de la pompe est trop 

basse. 

Regolare la saracinesca sulla tubazione di mandata.  

Nastavte ġoup§tko na vĨtlaļn®m potrub². 

Schieber in der Druckleitung regulieren. 

Regular la compuerta en la tuber²a de impulsi·n. 

R®glez la vanne sur le tuyau de refoulement. 

 

 

 

Livello dellôacqua vicino alla bocca 

spirante.  

Hladina vody je pŚ²liġ bl²zko vtoku. 

Wasserstand dem Saugstutzen zu nahe. 

Nivel de agua demasiado cerca de la boca de 

aspirac²on. 

Le niveau du puits est trop proche de lôorifice 

dôaspiration. 

Ridurre la portata  

Sniģte prŢtoļnost. 

Fºrderleistung herabsetzen.  

Bajar el caudal. 

R®duisez le d®bit. 

Abbassare la quota dôinstallazione della pompa.  

Sniģte instalaļn² hloubku ļerpadla. 

Installationshºhe der Pumpe verringern. 

Bajar la altura de impulsi·n de la bomba. 

R®duisez la hauteur dôinstallation de la 

pompe. 

Il gruppo vibra. 

Cel§ sestava vibruje. 

Aggregat vibriert. 

El grupo vibra. 

Le groupe vibre. 

Parti meccaniche usurate. 

Mechanick® souļ§sti jsou opotŚebovan®. 

VerschleiÇ von mechanischen Teilen. 

Piezas mec§nicas desgastadas. 

Des composants m®caniques sontus®s. 

Smontare e revisionare  

Demontujte a proveŅte opravu. 

Abbauen und ¿berholen. 

Desmontar y revisar. 

D®montez et r®visez. 

 

 

 

LôNPSH dellôimpianto ¯ insufficiente.  

Pozitivn² sac² vĨġka (NPSH) soustavy nen² 

dostateļn§. 
NPSH der Anlage unzureichend. 

El NPSH de la instalaci·n es insuficiente. 

Le NPSH de lôinstallation est insuffisant. 

Ridurre la portata  

Sniģte prŢtoļnost. 

Fºrderleistung herabsetzen.  

Bajar el caudal. 

R®duisez le d®bit. 

Abbassare la quota dôinstallazione della pompa.  

Sniģte instalaļn² hloubku ļerpadla. 

Installationshºhe der Pumpe verringern. 

Bajar la altura de impulsi·n de la bomba. 

R®duisez la hauteur dôinstallation de la 

pompe. 

 
Se la problematica interessa situazioni non elencate nella tabella contattare il nostro servizio assistenza clienti. 

Pokud se pot²ģ tĨk§ situac² v tabulce neuvedenĨch, volejte Z§kaznickĨ servis. 

Wenn nicht in diesem Verzeichnis aufgef¿hrte Stºrungen auftreten, ist der Kundendienst zu kontaktieren. 

Si el problema concierne a situaciones no detalladas en la tabla, contactar al Servicio de Asistencia Clientes. 

En cas de probl¯mes non cit®s dans ce tableau, contacter le Service Clients. 
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COMPONENTE 
1 Vite senza testa 

2 Molla 

3 Guarnizione valvola 

4 Valvola 

5 Dado 

6 Parasabbia corto 

7 Tubo pompa 

8 Supporto intermedio 

9 Mantello diffusore 

10 Diffusore 

11 Girante 

12 Guarnizione OR 

13 Supporto aspirazione 

(4") 14 Griglia (4ò) 

15 Dado 

16 Distanziale aspirazione 

(4ò) 17 Fascetta terminale 

18 Vite 

19 Parasabbia lungo 

20 Albero (4ò) 

21 Coperchio diffusore 

22 Anello seeger 

23 Cuscinetto 

24 Bussola 

25 Copricavo 

26 Supporto mandata 

27 Rondella bloccagirante 

28 Coprimolla 

29 Anello seeger 

30 Bocca di mandata 

31 Vite 

32 Vite 

33 Griglia (6ò) 

34 Rondella (6ò) 

35 Albero (6ò) 

36 Supporto aspirazione 

37 Giunto (6ò) 

38 Fascetta terminale (6ò) 

39 Copricavo (6ò) 

40 Vite 

41 Giunto (4ò) 

 

 

SOUĻĆST 
1 Ġroub bez hlaviļky 

2 Pruģina 

3 TŊsnŊn² ventilu 

4 Ventil 

5 Matice 

6 Kr§tkĨ chr§niļ proti p²sku 

7 Potrub² ļerpadla   

8 Vloģen§ podpŊra  

9 Pouzdro difuz®ru 

(rozv§dŊc² kolo) 10 Difuz®r (rozv§dŊc² kolo)  

11 ObŊģn® kolo  

12 TŊsnŊn² OR 

13 PodpŊra s§n²  

14 MŚ²ģka (4ò) 

15 Matice 

16 Distanļn² vloģka na s§n² 

(4ò)  17 PŚipojovac² svorka  

18 Ġroub  

19 DlouhĨ chr§niļ proti 

p²sku  20 HŚ²del (4ò)  

21 Kryt difuz®ru  

22 PojistnĨ krouģek 

23 Loģisko 

24 Pouzdro loģiska 

25 Kryt kabelu  

26 PodpŊra vĨtlaku   

27 PŚ²drģn§ podloģka 

obŊģn®ho kola 28 Pruģn§ krytka  

29 PojistnĨ krouģek   

30 VĨtok 

31 Ġroub   

32 Ġroub   

33 MŚ²ģka (6ò)    

34 Podloģka (6ò)    

35 HŚ²del (6ò)    

36 PodpŊra s§n²    

37 Spojka (6ò)    

38 PŚipojovac² svorka (6ò)   

39 Kryt kabelu (6ò)  

40 Ġroub 

41 Spojka (4ò)  

 

 

BAUTEIL 
1 Gewindestift 

2 Federkeil 

3 Ventilsdichtung 

4 Ventil 

5 Mutter 

6 Kurzer Sanddeckel 

7 Pumpenrohr 

8 Zwischenlager 

9 Diffusordeckel 

10 Diffusor 

11 Laufrad 

12 OR-Dichtung 

13 Saugslager (4") 

14 Gatter (4ò) 

15 Mutter 

16 Saugen - Distanzst¿ck 

(4ò) 17 End-Schelle 

18 Schraube 

19 Langer Sanddeckel 

20 Welle (4ò) 

21 Diffusordeckel 

22 Seeger 

23 Lagerbuchse 

24 Buchse 

25 Kabeldeckel 

26 Druckerlager 

27 Laufrªderschloss-

Scheibe 28 Federkeildeckel 

29 Seeger 

30 Druckerºffnung 

31 Schraube 

32 Schraube 

33 Gatter (6ò) 

34 Scheibe (6ò) 

35 Welle (6ò) 

36 Saugslager 

37 Kupplung (6ò) 

38 End-Schelle (6ò) 

39 Kabeldeckel (6ò) 

40 Schraube 

41 Kupplung (4ò) 

 
 

COMPONENTE 
1 Tornillo sin cabeza 

2 Muelle 

3 Emapaquetadura valvula 

4 Valvula 

5 Tuerca 

6 Pararena corto 

7 Tubo bomba 

8 Soporte intermedio 

9 Faldon difusor 

10 Difusor 

11 Impulsor 

12 Empaquetadura OR 

13 Soporte aspiracion (4ò) 

14 Rejilla (4ò) 

15 Tuerca 

16 Espaciador aspiracion 

(4ò) 17 Abrazadera terminal 

18 Tornillo 

19 Pararena largo 

20 Eje (4ò) 

21 Tapa difusor 

22 Anillo seger 

23 Cojinete 

24 Casquillo 

25 Cubrecable 

26 Soporte de descarga 

27 Arandela bloqueo 

impulsores 28 Tapa muelle 

29 Anillo seger 

30 Orificio de descarga 

31 Tornillo 

32 Tornillo 

33 Rejilla (6ò) 

34 Arandela (6ò) 

35 Eje (6ò) 

36 Soporte aspiracion 

37 Manguito (6ò) 

38 Abrazadera terminal (6ò) 

39 Cubrecable (6ò) 

40 Tornillo 

41 Manguito (4ò) 

 

 

COMPOSANT 
1 Vis sans t°te 

2 Ressort 

3 Garniture clapet 

4 Clapet 

5 Ecrou 

6 Pare-s©ble court 

7 Tuyau pompe 

8 Support interm® diaire 

9 Manteau diffuseur 

10 Diffuseur 

11 Turbine 

12 Joint OR 

13 Support d'aspiration (4") 

14 Grille (4ò) 

15 Ecrou 

16 Entretoise aspiration (4ò) 

17 Bande terminale 

18 Vis 

19 Pare-s©ble long 

20 Arbre (4ò) 

21 Couvercle diffuseur 

22 Bague seeger 

23 Roulement 

24 Douille 

25 Couvre - c©ble 

26 Support de refoulement 

27 Rondelle blocage 

turbines 28 Couvercle ressort 

29 Bague seeger 

30 Orifice de refoulement 

31 Vis 

32 Vis 

33 Grille (6ò) 

34 Rondelle (6ò) 

35 Arbre (6ò) 

36 Support d'aspiration 

37 Accouplement (6ò) 

38 Bande terminale (6ò) 

39 Couvre - C© ble (6ò) 

40 Vis 

41 Accouplement (4ò) 

 

  ELETTROPOMPE 
 

 

NR-151  6ò 

A-B-C-D-F  
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE 

NOMENCLATURA REPUESTOS 

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motore MS 100 (4ò) 

Å S motorem MS 100 (4ñ) Å Mit Motor MS 100 (4ò) Å Con motor MS 100 (4ò) Å Avec moteur 
MS 100 (4ò) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motore MS 152 (6ò) 

Å S motorem MS 152 (6ñ) Å Mit Motor MS 152 (6ò) Å Con motor MS 152 (6ò) Å Avec moteur 
MS 152 (6ò) 
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COMPONENTE 
1 Vite senza testa 

2 Molla 

3 Guarnizione valvola 

4 Valvola 

5 Dado 

6 Parasabbia 

7 Tubo pompa 

8 Supporto intermedio 

9 Anello OR 

10 Diffusore 

11 Girante 

12 Anello di controspinta 

13 Anello OR 

14 Supporto aspirazione 

15 Griglia 

16 Dado 

17 Anello seeger 

18 Fascetta copricavo 

19 Vite 

20 Parasabbia corto 

21 Albero (4ò) 

22 Distanziale 

23 Anello OR 

24 Cuscinetto 

25 Bussola 

26 Copricavo 

27 Supporto di mandata 

28 Rondella bloccagirante 

29 Coprimolla 

30 Anello seeger 

31 Bocca di mandata 

32 Vite 

33 Griglia 

34 Vite 

35 Albero (6ò) 

36 Supporto aspirazione 

37 Giunto (6ò) 

38 Fascetta terminale (6ò) 

39 Copricavo (6ò) 

40 Vite 

41 Giunto (4ò) 

 

 

SOUĻĆST 
1 Ġroub bez hlaviļky 

2 Pruģina 

3 TŊsnŊn² ventilu 

4 Ventil 

5 Matice 

6 Chr§niļ proti p²sku 

7 Potrub² ļerpadla   

8 Vloģen§ podpŊra  

9 TŊsnŊn² OR 

10 Difuz®r (rozv§dŊc² kolo)  

11 ObŊģn® kolo  

12 Protikus k pŚ²tlaļn®mu 

krouģku 13 O krouģek  

14 PodpŊra s§n² 

15 MŚ²ģka  

16 Matice 

17 PojistnĨ krouģek  

18 Svorka krytu 

19 Ġroub  

20 Kr§tkĨ chr§niļ proti p²sku  

21 Loģisko  

22 Distanļn² krouģek  

23 O krouģek  

24 Loģisko 

25 Pouzdro  

26 Kryt kabelu  

27 PodpŊra na vĨtoku  

28 PŚ²drģn§ podloģka 

obŊģn®ho kola  29 Pruģn§ krytka   

30 PojistnĨ krouģek  

31 VĨtok  

32 Ġroub   

33 MŚ²ģka     

34 Ġroub  

35 HŚ²del (6ò)    

36 PodpŊra s§n²    

37 Spojka (6ò)    

38 PŚipojovac² svorka (6ò) 

39 Kryt kabelu (6ò)  

40 Ġroub 

41 Spojka (4ò)  

 

 

BAUTEIL 
1 Gewindestift 

2 Federkeil 

3 Ventilsdichtung 

4 Ventil 

5 Mutter 

6 Sanddeckel 

7 Pumpenrohr 

8 Zwischenlager 

9 OR Ring 

10 Diffusor 

11 Laufrad 

12 Gegendr¿ckringe 

13 OR Ring 

14 Saugslager 

15 Gatter 

16 Mutter 

17 Seeger 

18 Kabeldeckelschelle 

19 Schraube 

20 Kurzer Sanddeckel 

21 Welle (4ò) 

22 Distanzst¿ck 

23 OR Ring 

24 Lagerbuchse 

25 Buchse 

26 Kupplung 

27 Druckerlager 

28 Laufrªderschloss-

Scheibe 29 Federkeildeckel 

30 Seeger 

31 Druckerºffnung 

32 Schraube 

33 Gatter 

34 Schraube 

35 Welle (6ò) 

36 Saugslager 

37 Kupplung (6ò) 

38 End-Schelle (6ò) 

39 Kabeldeckel (6ò) 

40 Schraube 

41 Kupplung (4ò) 

 
 

COMPONENTE 
1 Tornillo sin cabeza 

2 Muelle 

3 Emapaquetadura valvula 

4 Valvula 

5 Tuerca 

6 Pararena 

7 Tubo bomba 

8 Soporte intermedio 

9 Empaquetadura OR 

10 Difusor 

11 Impulsor 

12 Anillo de contra-empuje 

13 Empaquetadura OR 

14 Soporte aspiracion 

15 Rejilla 

16 Tuerca 

17 Anillo seger 

18 Abrazadera cubrecable 

19 Tornillo 

20 Pararena corto 

21 Eje (4ò) 

22 Espaciador 

23 Anillo or 

24 Cojinete 

25 Casquillo 

26 Cubrecable 

27 Soporte de descarga 

28 Arandela de bloqueo 

rodetes 29 Tapa muelle 

30 Arandela Seger 

31 Orificio de impulsi·n 

32 Tornillo 

33 Rejilla 

34 Tornillo 

35 Eje (6ò) 

36 Soporte de aspiraci·n 

37 Manguito (6ò) 

38 Abrazadera terminal (6ò) 

39 Cubrecable (6ò) 

40 Tornillo 

41 Manguito (4ò) 

 

 

COMPOSANT 
1 Vis sans t°te 

2 Ressort 

3 Garniture clapet 

4 Clapet 

5 Ecrou 

6 Pare-s© ble 

7 Tuyau pompe 

8 Support interm®diaire 

9 Bague OR 

10 Diffuseur 

11 Turbine 

12 Bague de but®e 

13 Bague OR 

14 Support d'aspiration 

15 Grille 

16 Ecrou 

17 Bague seeger 

18 Bande couvre - c©ble 

19 Vis 

20 Pare-s© ble court 

21 Arbre (4ò) 

22 Entretoise 

23 Bague OR 

24 Roulement 

25 Douille 

26 Accouplement 

27 Support de refoulement 

28 Rondelle blocage 

turbines 29 Couvercle ressort 

30 Bague seeger 

31 Orifice de refoulement 

32 Vis 

33 Grille 

34 Vis 

35 Arbre (6ò) 

36 Support d'aspiration 

37 Accouplement (6ò) 

38 Bande terminale (6ò) 

39 Couvre - c©ble (6ò) 

40 Vis 

41 Accouplement (4ò) 

 

NR-151  6ò 

E 
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE  

NOMENCLATURA REPUESTOS 

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motore MS 100 (4ò) 

Å With motor MS 100 (4ò) Å Mit Motor MS 100 (4ò) Å Con motor MS 100 (4ò) Å Avec moteur 
MS 100 (4ò) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motore MS 152 (6ò) 

Å With motor MS 152 (6ò) Å Mit Motor MS 152 (6ò) Å Con motor MS 152 (6ò) Å Avec moteur 
MS 152 (6ò) 
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COMPONENTE 
1 Vite senza testa 

2 Molla 

3 Guarnizione valvola 

4 Valvola 

5 Dado 

6 Parasabbia corto 

7 Tubo pompa 

8 Supporto intermedio 

9 Mantello diffusore 

10 Diffusore 

11 Girante 

12 Guarnizione OR 

13 Supporto aspirazione 

(4ò) 14 Griglia (4ò) 

15 Vite 

16 Distanziale aspirazione 

(4ò) 17 Fascetta copricavo 

18 Vite 

19 Anello di usura girante 

20 Anello di usura mozzo 

21 Albero (4ò) 

22 Coperchio diffusore 

23 Parasabbia lungo 

24 Cuscinetto 

25 Bussola 

26 Copricavo 

27 Supporto mandata 

28 Rondella bloccagirante 

29 Coprimolla 

30 Anello seeger 

31 Bocca di mandata 

32 Vite 

33 Griglia (6ò) 

34 Vite 

35 Rondella 

36 Albero (6ò) 

37 Supporto aspirazione 

(6ò) 38 Giunto (6ò) 

39 Fascetta terminale (6ò) 

40 Copricavo (6ò) 

41 Giunto (4ò) 

 

 

SOUĻĆST 
1 Ġroub bez hlaviļky 

2 Pruģina 

3 TŊsnŊn² ventilu 

4 Ventil 

5 Matice 

6 Kr§tkĨ chr§niļ proti p²sku 

7 Potrub² ļerpadla   

8 Vloģen§ podpŊra  

9 Pouzdro difuz®ru 

(rozv§dŊc² kolo) 10 Difuz®r (rozv§dŊc² kolo)  

11 ObŊģn® kolo  

12 TŊsnŊn² OR 

13 PodpŊra s§n² (4ò) 

14 MŚ²ģka (4ò) 

15 Ġroub 

16 Distanļn² vloģka na s§n² 

(4ò)  17 Svorka krytu kabelu 

18 Ġroub  

19 TŊsnic² krouģek obŊģn®ho 

kola  20 TŊsnic² krouģek n§boje 

obŊģn®ho kola 21 HŚ²del (4ò)  

22 Kryt difuz®ru  

23 DlouhĨ chr§niļ proti p²sku  

24 Loģisko 

25 Pouzdro loģiska 

26 Kryt kabelu  

27 PodpŊra vĨtlaku   

28 PŚ²drģn§ podloģka 

obŊģn®ho kola  29 Pruģn§ krytka 

30 PojistnĨ krouģek 

31 VĨtok  

32 Ġroub   

33 MŚ²ģka (6ò)    

34 Ġroub  

35 Podloģka   

36 HŚ²del (6ò)    

37 PodpŊra s§n²  (6ò) 

38 Spojka (6ò)   

39 PŚipojovac² svorka  

40 Kryt kabelu (6ò)  

41 Spojka (4ò)  

 

 

BAUTEIL 
1 Gewindestift 

2 Federkeil 

3 Ventilsdichtung 

4 Ventil 

5 Mutter 

6 Kurzer Sanddeckel 

7 Pumpenrohr 

8 Zwischenlager 

9 Diffusordeckel 

10 Diffusor 

11 Laufrad 

12 OR-Dichtung 

13 Saugslager (4ò) 

14 Gatter (4ò) 

15 Schraube 

16 Saugen - Distanzst¿ck 

(4ò) 17 Kabeldeckelschelle 

18 Schraube 

19 Laufrad-Verschleissring 

20 Nabelaufrad-

Verschleissring 21 Welle (4ò) 

22 Diffusordeckel 

23 Langer Sanddeckel 

24 Lagerbuchse 

25 Buchse 

26 Kabeldeckel 

27 Druckerlager 

28 Laufrªderschloss-

Scheibe 29 Federkeildeckel 

30 Seeger 

31 Druckerºffnung 

32 Schraube 

33 Gatter (6ò) 

34 Schraube 

35 Scheibe 

36 Welle (6ò) 

37 Saugslager (6ò) 

38 Kupplung (6ò) 

39 End-Schelle (6ò) 

40 Kabeldeckel (6ò) 

41 Kupplung (4ò) 

 
 

COMPONENTE 
1 Tornillo sin cabeza 

2 Muelle 

3 Emapaquetadura valvula 

4 Valvula 

5 Tuerca 

6 Pararena corto 

7 Tubo bomba 

8 Soporte intermedio 

9 Faldon difusor 

10 Difusor 

11 Impulsor 

12 Empaquetadura OR 

13 Soporte aspiracion (4ò) 

14 Rejilla (4ò) 

15 Tornillo 

16 Espaciador aspiracion 

(4ò) 17 Abrazadera cubrecable 

18 Tornillo 

19 Anillo de desgaste 

impulsor 20 Anillo de desgaste cubo 

impulsor 21 Eje (4ò) 

22 Tapa difusor 

23 Pararena largo 

24 Cojinete 

25 Casquillo 

26 Cubrecable 

27 Soporte de descarga 

28 Arandela bloqueo 

impulsores 29 Tapa muelle 

30 Anillo seger 

31 Orificio de descarga 

32 Tornillo 

33 Rejilla (6ò) 

34 Tornillo 

35 Arandela 

36 Eje (6ò) 

37 Soporte aspiracion (6ò) 

38 Manguito (6ò) 

39 Abrazadera terminal (6ò) 

40 Cubrecable (6ò) 

41 Manguito (4ò) 

 

 

COMPOSANT 
1 Vis sans t°te 

2 Ressort 

3 Joint clapet 

4 Clapet 

5 Ecrou 

6 Pare-s©ble court 

7 Tuyau pompe 

8 Support interm®diaire 

9 Manteau diffuseur 

10 Diffuseur 

11 Turbine 

12 Joint OR 

13 Support d'aspiration (4ò) 

14 Grille (4ò) 

15 Vis 

16 Entretoise aspiration (4ò) 

17 Bande couvre - c©ble 

18 Vis 

19 Bague d'usure turbine 

20 Bague d'usure moyeu 

21 Arbre (4ò) 

22 Couvercle diffuseur 

23 Pare-s©ble long 

24 Roulement 

25 Douille 

26 Couvre - c©ble 

27 Support de refoulement 

28 Rondelle blocage 

turbines 29 Couvercle ressort 

30 Bague seeger 

31 Orifice de refoulement 

32 Vis 

33 Grille (6ò) 

34 Vis 

35 Rondelle 

36 Arbre (6ò) 

37 Support d'aspiration (6ò) 

38 Accouplement (6ò) 

39 Bande terminale (6ò) 

40 Couvre - C© ble (6ò) 

41 Accouplement (4ò) 

 

  ELETTROPOMPE 
 

 

XR-151  6ò 

A-B-C-D 
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE  

NOMENCLATURA REPUESTOS 

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motore MS 100 (4ò) 

Å S motorem MS 100 (4ñ) Å Mit Motor MS 100 (4ò) Å Con motor MS 100 (4ò) Å Avec moteur 
MS 100 (4ò) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motore MS 152 (6ò) 

Å S motorem MS 152 (6ñ) Å Mit Motor MS 152 (6ò) Å Con motor MS 152 (6ò) Å Avec moteur 
MS 152 (6ò) 
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COMPONENTE 
1 Vite senza testa 

2 Coprimolla 

3 Valvola 

4 Guarnizione OR 

5 Dado 

6 Supporto di mandata 

7 Copricavo 

8 Tubo pompa 

9 Mantello diffusore 

10 Parasabbia 

11 Cuscinetto 

12 Anello diffusore prima 

girante 13 Anello di controspinta 

14 Vite 

15 Terminale copricavo 

16 Albero pompa attacco 4" 

17 Vite 

18 Bocca di mandata 

19 Anello seeger 

20 Molla 

21 Guarnizione valvola 

22 Anello di centraggio 

23 Rondella bloccagiranti 

24 Anello OR 

25 Diffusore 

26 Distanziale girante 

27 Supporto intermedio 

28 Bussola cromata 

29 Anello OR 

30 Anello 

31 Distanziale per giunto 

32 Supporto aspirazione 

attacco 4" 33 Giunto attacco 4" 

34 Griglia aspirazione 

35 Girante 

36 Copricavo 

37 Terminale copricavo 

38 Supporto aspirazione 

attacco 6" 39 Albero pompa attacco 6" 

40 Vite 

41 Giunto attacco 6" 

42 Griglia aspirazione 

 

 

SOUĻĆST 
1 Ġroub bez hlaviļky 

2 Pruģn§ krytka  

3 Ventil  

4 TŊsnŊn² OR  

5 Matice 

6 PodpŊra na vĨtlaku  

7 Kryt kabelu  

8 Potrub² ļerpadla  

9 Pouzdro difuz®ru 

(rozv§dŊc² kolo) 10 Ochrana proti p²sku   

11 Loģisko  

12 Krouģek difuz®ru prvn²ho 

obŊģn®ho kola  13 Protikus k pŚ²tlaļn®mu 

krouģku  14 Ġroub 

15 PŚipojovac² svorka  

16 HŚ²del (4ò)  

17 Ġroub  

18 VĨtok 

19 PojistnĨ krouģek  

20 Pruģina  

21 TŊsnŊn² ventilu 

22 StŚedic² krouģek  

23 PŚ²drģn§ podloģka 

obŊģn®ho kola  24 TŊsnŊn² OR 

25 Difuz®r  

26 Distanļn² podloģka 

obŊģn®ho kola  27 Vloģen§ podpŊra  

28 Pouzdro  

29 TŊsnŊn² OR  

30 Krouģek 

31 Distanļn² vloģka spojky  

32 PodpŊra s§n²  (4ò)  

33 Spojka (4ò)    

34 MŚ²ģka (4ò)  

35 Distanļn² vloģka 

obŊģn®ho kola   36 Kryt kabelu (6ò)    

37 PŚipojovac² svorka (6ò)  

38 PodpŊra s§n²  (6ò)   

39 HŚ²del (6ò) 

40 Ġroub 

41 Spojka (6ò)  
42 MŚ²ģka (6ò)  

 

 

BAUTEIL 
1 Gewindestift 

2 Federkeildeckel 

3 Ventil 

4 OR-Dichtung 

5 Mutter 

6 Druckerlager 

7 Kabeldeckel 

8 Pumpenrohr 

9 Diffusordeckel 

10 Sanddeckel 

11 Lagerbuchse 

12 Diffusorring erstes 

laufrad 13 Gegendr¿ckringe 

14 Schraube 

15 End-Scelle 

16 Welle (4") 

17 Schraube 

18 Druckerºffnung 

19 Seeger 

20 Federkeil 

21 Ventilsdichtung 

22 Zentrierring 

23 Laufrªderschloss-

Scheibe 24 OR-Dichtung 

25 Diffusor 

26 Laufrªderdistanzst¿ck 

27 Zwischenlager 

28 Buchse 

29 OR-Dichtung 

30 Dichtung 

31 Distanzst¿ck der 

Kupplung 32 Saugslager (4") 

33 Kupplung (4") 

34 Gatter (4") 

35 Laufrad 

36 Kabeldeckel 

37 End-Scelle 

38 Saugslager (6") 

39 Welle (6") 

40 Vite 

41 Kupplung (6") 

42 Gatter (6") 

 

 

COMPONENTE 
1 Tornillo sin cobeza 

2 Tapa muelle 

3 Valvula 

4 Empaquetadura OR 

5 Tuerca 

6 Soporte de descarga 

7 Cubercable 

8 Tubo bomba 

9 Faldon diffusor 

10 Pararena 

11 Cojinete 

12 Anillo difusor primero 

impulsor 13 Anillos de contra-empuje 

14 Tornillo 

15 Abrazadera terminal (4") 

16 Eje (4") 

17 Tornillo 

18 Orificio de scarga 

19 Anillo seger 

20 Muelle 

21 Empaquetadura valvula 

22 Anillo de centraje 

23 Arandela bloqueo 

impulsores 24 Empaquetadura OR 

25 Difusor 

26 Espaciador Impulsor 

27 Soporte intermedio 

28 Casquillo 

29 Empaquetadura OR 

30 Anillo 

31 Espaciador manguito 

32 Soporte aspiracion (4") 

33 Manguito (4") 

34 Rejila (4") 

35 Impulsor 

36 Cubrecable 

37 Terminale copricavo (6") 

38 Abrazadera terminal (6") 

39 Eje (6") 

40 Tornillo 

41 Manguito (6") 

42 Rejila (6") 

 

 

COMPOSANT 
1 Vis sans t°te 

2 Couvercle resort 

3 Clapet 

4 Joint OR 

5 Ecrou 

6 Support de refoulement 

7 Couvre-c©ble 

8 Tuyau pompe 

9 Manteau diffuser 

10 Pare-s©ble 

11 Roulement 

12 Bague diffuseur premi¯re 

turbine 13 Bague de but®e 

14 Vis 

15 Bande terminale 

16 Arbre (4") 

17 Vis 

18 Orifice de refoulement 

19 Bague seeger 

20 Ressort 

21 Garniture clapet 

22 Bague de centrage 

23 Rondelle blocage 

turbines 24 Joint OR 

25 Diffuseur 

26 Entretoise turbine 

27 Support interm®diaire 

28 Douille 

29 Joint OR 

30 Bague 

31 Entretoise joint 

32 Support dôaspiration (4") 

33 Accoulement (4") 

34 Grille (4") 

35 Turbine 

36 Couvre - C©ble 

37 Bande terminale 

38 Suction support (6") 

39 Arbre (6") 

40 Vis 

41 Accoulement (6") 

42 Grille (6") 

 

NR-152  6ò 

A-B-C-D 
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE  

NOMENCLATURA REPUESTOS 

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motore MS 100 (4ò) 

Å S motorem MS 100 (4ñ) Å Mit Motor MS 100 (4ò) Å Con motor MS 100 (4ò) Å Avec moteur 
MS 100 (4ò) 
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È 

 

 

  ELETTROPOMPE 
 

 

NR-152  6ò 

E 
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE  

NOMENCLATURA REPUESTOS 

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN FASE DI COMPLETAMENTO  

VE FĆZI DOKONĻOVĆNĉ 

MUÇ NOCH FERTIGGESTELLT WERDEN  

EN VIAS DE COMPLEMENTO 

EN PHASE DE COMPLETEMENT 
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COMPONENTE 
1 Vite senza testa 

2 Molla 

3 Vite 

4 Rondella elastica 

5 Rondella bloccagirante 

6 Supporto mandata 

7 Tubo pompa 

8 Parasabbia 

9 Supporto intermedio 

10 Distanziale 

11 Guarnizione OR 

12 Anello imbocco 

13 Griglia (6ò) 

14 Anelli di controspinta 

15 Supporto aspirazione 
(6ò) 16 Vite 

17 Giunto (6ò) 

18 Vite 

19 Guarnizione OR 

20 Girante 

21 Diffusore 

22 Copricavo (6ò) 

23 Cuscinetto 

24 Bussola 

25 Albero 

26 Dado 

27 Vite 

28 Fascetta copricavo (6ò) 

29 Guarnizione valvola 

30 Valvola 

31 Bocca di mandata 

32 Vite 

33 Griglia (8ò) 

34 Fascetta copricavo (8ò) 

35 Giunto (8ò) 

36 Supporto aspirazione 

(8ò) 37 Copricavo (8ò) 

 

 

SOUĻĆST 
1 Ġroub bez hlaviļky 

2 Pruģina 

3 Ġroub 

4 Pruģn§ podloģka  

5 PŚ²drģn§ podloģka 

obŊģn®ho kola  6 PodpŊra na vĨtlaku 

7 Potrub² ļerpadla   

8 Chr§niļ proti p²sku  

9 Vloģen§ podpŊra  

10 Distanļn² vloģka 

11 TŊsnŊn² OR 

12 Krouģek na vtoku 

13 MŚ²ģka (6ò) 

14 Protikus k pŚ²tlaļn®mu 

krouģku  15 PodpŊra s§n² (6ò) 

16 Ġroub 

17 Spojka (6ò)  

18 Ġroub  

19 TŊsnŊn² OR 

20 ObŊģn® kolo 

21 Difuz®r 

22 Krytu kabelu (6ò) 

23 Loģisko  

24 Pouzdro loģiska 

25 HŚ²del 

26 Matice 

27 Ġroub 

28 Svorka krytu kabelu (6ò) 

29 TŊsnŊn² ventilu 

30 Ventil  

31 VĨtok  

32 Ġroub   

33 MŚ²ģka (6ò)    

34 Svorka krytu kabelu (8ò) 

35 Spojka (6ò)   

36 PodpŊra vĨtlaku (6ò) 

37 Kryt kabelu (8ò)  

 

 

BAUTEIL 
1 Gewindestift 

2 Federkeil 

3 Schraube 

4 Federscheibe 

5 Laufrªderschloss-
Scheibe 6 Druckerlager 

7 Pumpenrohr 

8 Sanddeckel 

9 Zwischenlager 

10 Distanzst¿ck 

11 OR-Dichtung 

12 Eintrittring 

13 Gatter (6ò) 

14 Gegendr¿ckringe 

15 Saugslager(6ò) 

16 Schraube 

17 Kupplung (6ò) 

18 Schraube 

19 OR-Dichtung 

20 Laufrad 

21 Diffusor 

22 Kabeldeckel (6ò) 

23 Lagerbuchse 

24 Buchse 

25 Welle 

26 Mutter 

27 Schraube 

28 Kabeldeckelschelle (6ò) 

29 Ventilsdichtung 

30 Ventil 

31 Druckerºffnung 

32 Schraube 

33 Gatter (8ò) 

34 Kabeldeckelschelle (8ò) 

35 Kupplung (8ò) 

36 Saugslager (8ò) 

37 Kabeldeckel (8ò) 

 

 

COMPONENTE 
1 Tornillo sin cabeza 

2 Muelle 

3 Tornillo 

4 Rondella elastica 

5 Arandela bloqueo 
impulsores 6 Soporte de descarga 

7 Tubo bomba 

8 Pararena 

9 Soporte intermedio 

10 Espaciador 

11 Empaquetadura OR 

12 Anillo embocadura 

13 Rejilla (6ò) 

14 Anillos de contra-empuje 

15 Soporte aspiracion (6ò) 

16 Tornillo 

17 Manguito (6ò) 

18 Tornillo 

19 Empaquetadura OR 

20 Impulsor 

21 Difusor 

22 Cubrecable (6ò) 

23 Cojinete 

24 Casquillo 

25 Eje 

26 Tuerca 

27 Tornillo 

28 Abrazadera cubrecable 

(6ò) 29 Emapaquetadura valvula 

30 Valvula 

31 Orificio de descarga 

32 Tornillo 

33 Rejilla (8ò) 

34 Abrazadera cubrecable 

(8ò) 35 Manguito (8ò) 

36 Soporte aspiraci·n (8ò) 

37 Cubrecable (8ò) 

 

 

COMPOSANT 
1 Vis sans t° te 

2 Ressort 

3 Vis 

4 Rondelle ®lastique 

5 Rondelle blocage 
turbines 6 Support de refoulement 

7 Tuyau pompe 

8 Pare-s©ble 

9 Support interm®diaire 

10 Entretoise 

11 Joint OR 

12 Bague d'embouchure 

13 Grille (6ò) 

14 Bague de but®e 

15 Support d'aspiration (6ò) 

16 Vis 

17 Accouplement (6ò) 

18 Vis 

19 Joint OR 

20 Turbine 

21 Diffuseur 

22 Couvre - c©ble (6ò) 

23 Roulement 

24 Douille 

25 Arbre 

26 Ecrou 

27 Vis 

28 Bande couvre - c©ble 

(6ò) 29 Joint clapet 

30 Clapet 

31 Orifice de refoulement 

32 Vis 

33 Grille (8ò) 

34 Bande couvre - c©ble 

(8ò) 35 Accouplement (8ò) 

36 Support d'aspiration (8ò) 

37 Couvre - C© ble (8ò) 

 

NR-201  8ò 

A-B-C 
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE NOMENCLATURA 

REPUESTOS NOMENCLATURE PIECES DE 

RECHANGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motore MS 152 (6ò) 

Å With motor MS 152 (6ò) Å Mit Motor MS 152 (6ò) Å Con motor MS 152 (6ò) Å Avec moteur 
MS 152 (6ò) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motore MS 200 (8ò) 

Å With motor MS 200 (8ò) Å Mit Motor MS 200 (8ò) Å Con motor MS 200 (8ò) Å Avec moteur 
MS 200 (8ò) 
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È 

 

 

  ELETTROPOMPE 
 

 

NR-250  10ò 

A-B-C 
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE  

NOMENCLATURA REPUESTOS 

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN FASE DI COMPLETAMENTO  

VE FĆZI DOKONĻOVĆNĉ 

MUÇ NOCH FERTIGGESTELLT WERDEN  

EN VIAS DE COMPLEMENTO 

EN PHASE DE COMPLETEMENT 
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COMPONENTE 
1 Bocca di mandata 

2 Valvola 

3 Guarnizione valvola 

4 Anello conico 

5 Rondella bloccagirante 

6 Vite 

7 Guarnizione diffusore 

8 Bussola 

9 Diffusore 

10 Cuscinetto 

11 Supporto aspirazione 

(4ò) 12 Rondella di spinta 

13 Dado 

14 Distanziale aspirazione 

15 Griglia 

16 Anello di controspinta 

17 Distanziale girante 

18 Girante 

19 Anello di usura 

20 Albero (4ò) 

21 Copricavo 

22 Bussola mandata 

23 Fascetta copricavo 

24 Vite 

25 Dado 

26 Vite senza testa 

27 Vite 

28 Supporto aspirazione (6ò) 

29 Albero 6ò) 

30 Giunto (6ò) 

31 Vite 

32 Vite 

33 Giunto (4ò) 

 

 

SOUĻĆST 
1 VĨtok  

2 Ventil 

3 TŊsnŊn² ventilu  

4 KuģelovĨ krouģek 

5 PŚ²drģn§ podloģka obŊģn®ho kola  

6 Ġroub 

7 TŊsnŊn² difuz®ru  

8 Pouzdro  

9 Difuz®r 

10 Loģisko  

11 PodpŊra na s§n² (4ò) 

12 PŚ²tlaļnĨ krouģek  

13 Matice 

14 Distanļn² vloģka na s§n² 

15 MŚ²ģka 

16 Protikus k pŚ²tlaļn®mu krouģku 

17 Distanļn² vloģka obŊģn®ho kola  

18 ObŊģn® kolo  

19 TŊsnic² krouģek  

20 HŚ²del (4ò)  

21 Krytu kabelu  

22 Pouzdro na vĨtlaku 

23 Svorka krytu kabelu   

24 Ġroub  

25 Matice 

26 Ġroub bez hlaviļky  

27 Ġroub 

28 PodpŊra na s§n² (6)  

29 HŚ²del (6) 

30 Spojka (6ò)  

31 VĨtok  

32 Ġroub 

33 Spojka (4)  

 

 

BAUTEIL 
1 Druckerºffnung 

2 Ventil 

3 Ventilsdichtung 

4 Konischer Ring 

5 Laufrªderschloss-

Scheibe 6 Schraube 

7 Diffusorsdichtung 

8 Buchse 

9 Diffusor 

10 Lagerbuchse 

11 Saugslager (4ò) 

12 Schubscheibe 

13 Mutter 

14 Saugen - Distanzst¿ck 

15 Gatter 

16 Gegendruckring 

17 Laufrªderdistanzst¿ck 

18 Laufrad 

19 Verschleissring 

20 Welle (4ò) 

21 Kabeldeckel 

22 Druckerbuchse 

23 Kabeldeckelschelle 

24 Schraube 

25 Mutter 

26 Gewindestift 

27 Schraube 

28 Saugslager (6ò) 

29 Welle (6ò) 

30 Kupplung (6ò) 

31 Schraube 

32 Schraube 

33 Kupplung (4ò) 

 
 

COMPONENTE 
1 Orificio de descarga 

2 Valvula 

3 Emapaquetadura valvula 

4 Anillo conico 

5 Arandela bloqueo impulsores 

6 Tornillo 

7 Empaquetadura difusor 

8 Casquillo 

9 Difusor 

10 Cojinete 

11 Soporte aspiracion (4ò) 

12 Arandela de empuje 

13 Tuerca 

14 Espaciador aspiraci·n 

15 Rejilla 

16 Anillo de contra-empuje 

17 Espaciador impulsor 

18 Impulsor 

19 Anillo de desgaste 

20 Eje (4ò) 

21 Cubrecable 

22 Casquillo descarga 

23 Abrazadera cubrecable 

24 Tornillo 

25 Tuerca 

26 Tornillo sin cabeza 

27 Tornillo 

28 Soporte aspiraci·n (6ò) 

29 Eje (6ò) 

30 Manguito (6ò) 

31 Tornillo 

32 Tornillo 

33 Manguito (4ò) 

 

 

COMPOSANT 
1 Orifice de refoulement 

2 Clapet 

3 Joint clapet 

4 Bague conique 

5 Rondelle blocage turbines 

6 Vis 

7 Joint diffuseur 

8 Douille 

9 Diffuseur 

10 Roulement 

11 Support d'aspiration (4ò) 

12 Rondelle de but®e 

13 Ecrou 

14 Entretoise aspiration 

15 Grille 

16 Bague de but® e 

17 Entretoise turbine 

18 Turbine 

19 Bague d'usure 

20 Arbre (4ò) 

21 Couvre - C©ble 

22 Douille de refoulement 

23 Bande couvre - c©ble 

24 Vis 

25 Ecrou 

26 Vis sans t° te 

27 Vis 

28 Support d'aspiration (6ò) 

29 Arbre (6ò) 

30 Accouplement (6ò) 

31 Vis 

32 Vis 

33 Accouplement (4ò) 

 
 

S-151  6ò 

K-A-B-C 
NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO 

SEZNAM NĆHRADNĉCH DĉLš 

ERSATZTEILLISTE  

NOMENCLATURA REPUESTOS 

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Con motore MS 100 (4ò) 

Å S motorem MS 100 (4ñ) Å Mit Motor MS 100 (4ò) Å Con motor MS 100 (4ò) Å Avec moteur 
MS 100 (4ò) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con motore MS 152 (6ò) 

Å * S motorem MS 152 (6ñ) Å Mit Motor MS 152 (6ò) Å Con motor MS 152 (6ò) Å Avec 
moteur MS 152 (6ò) 




